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1.WSTEP

Instrukcja montazu i eksploatacji obstugi ma na celu zaznajomienie uzytkownika z budowq,
dziataniem, zasadami instalowania i obstugi kotta grzewczego typu SKP MAX z palnikiem
retortowym, przystosowanego do spalania wegla kamiennego w postaci ekogroszku.

Kazdy uzytkownik przed przystgpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotta powinien
doktadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi. Nieprzestrzeganie zalecen i wskazéwek zawartych
W niniejszej instrukcji przez osobe wykonujgcg montaz kotta oraz przez uzytkownika moze
prowadzi¢ do utraty gwarancji oraz stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia oséb przebywajgcych
w obiekcie, w ktérym pracuje kociot. Niniejsza Instrukcja Montazu i Eksploatacii jest jednoczesnie

Kartg Gwarancyjng Kotta

2.INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do instalowania kotta nalezy doktadnie zapoznac @ sie
z dokumentacjq, a takze sprawdzi¢ kompletno$¢ osprzetu stanowigcego wyposazenie kotta
oraz elementdw i materiatdw stuzgcych do jego montazu zarobwno do instalacji c.o. jak i do
instalacji wyciggowej spalin i komina.

2.1 Zastosowanie
Kotty typu SKP MAX z palnikiem retortowym przeznaczone sq do pracy w instalacjach
centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych,
punktach ustugowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.,
o temperaturze wody zasilajgcej 85°C i cisnieniu roboczym do 2 bar. Kociot nalezy do grupy
kottdw wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w rejonowym Urzedzie
Dozoru Technicznego.

Kotty typu SKP MAX mogqg byc stosowane w instalacjach systemu otwartego
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo,

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

lub w uktadach systemu zamknietego ( kotty o mocy do 300kW) po spetnieniu okreslonych
warunkow zawartych w PN-B-02414 i EN 12828 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego . Wymagania.

@5 UWAGA:
Zabrania sie montazu kotta SKP MAX do instalacji systeméw zamknietych bez zastosowania dodatkowych urzqgdzen
zabezpieczajgcych uktad przed nadmiernym wzrostem temperatury i cisnienia

2.2 Paliwo

Paliwem podstawowym - do kottdw SKP MAX jest wegiel kamienny asortymentu
ekogroszek.

Paliwo podstawowe jest spalane w palenisku palnika, do ktérego podawane jest z
zasobnika poprzez podajnik simakowy. Na takim paliwie kociot osigga deklarowang moc
cieplng, a uktad podawania paliwa i usuwania popiotu dziata bez zaktdécen. Uzywane
paliwo powinno by¢ w stanie suchym, przechowywane w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 10%.
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Tabela parametroéw wegla kamiennego sortymentu do SKP MAX

Parametr j.m. wartosé
Granulacja mm 8-25
Warto$¢ opatowa Qi MJ/kg > 25,6 MJ/kg
Zawarto$¢ popiotu Ar % 2-7
Zawarto$¢ siarki S % <0,6
Zawartod¢ wilgoci Wr % <11%
Temperatura mieknienia popiotu ta °C 1200
Zawarto$¢ czesci lotnych Vvr % 15+30
Spiekalnos¢ Rl <5

@UWAGA:

Zabrania sie napetniania zasobnika paliwem innym niz ekogroszek, gdyz grozi to uszkodzeniem podajnika i utratqg
gwarancji. Niedopuszczalne jest spalanie materiatéw z tworzyw sztucznych, spalanie ich moze doprowadzié do
uszkodzenia paleniska. Zabrania sie stosowania materiatéw tatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalniki)
do rozpalania kotta, moze to przyczynié sie do powstania pozaru lub wybuchu

@UWAGA:

Nalezy pamietaé, ze stosowanie nieodpowiednich paliw statych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur
spalin oraz temperatury wody powrofnej ponizej 60°C prowadzi do przyspieszonego zuzycia kotta i obniza jego
sprawnosé. Spowodowane jest fo wykraplaniem sie produktéw spalania -z azotem i siarkq, ktdre tqczqc sie z wodqg
tworzq agresywne srodowisko powodujgce korodowanie elementéw kotta. W przypadku braku wkiadu kominowego,
niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu
kominowego do wnetrza budynku.

2.3 Dobdr kotta do instalacji grzewczej

Podstawqg doboru kotta do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny
ogrzewanych pomieszczen sporzqgdzony zgodnie z normg ,PN-EN SO 13790:2008
Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chtodzenia” przez uprawnionego projektanta budynku.

W przypadku metody szacunkowej (przyblizonej) nalezy uwzglednic jak najwiekszq liczbe
potencjalnych czynnikdw wptywajgcych na straty i na zyski ciepta w obiekcie, tak, aby
dobrana moc kotta odpowiadata rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energie cieplng.
Zaleca sie, aby moc nominalna kotta byta réwna obliczeniowemu zapotrzebowaniu
ciepta dla ogzewanego budynku. Woéwczas nawet w  ekstremalnych warunkach
pogodowych (temperatura zewnetrzna ok. —20 [1C) mozna zapewni¢ komfort cieplny w
ogrzewanych pomieszczeniach.

Kociot nalezy dobra¢ w zaleznosci od zapotrzebowania cieplnego budynku przy
zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobdr mocy kotta zalezy od wielu czynnikdw, w tym
m.in. grubosci $cian, ocieplenia budynku, szczelnosci okien i drzwi, rodzaju zastosowanych
szyb, jak rowniez od strefy klimatycznej, w ktdrej znajduje sie budynek. Dobranie kotta o
zbyt duzej mocy bedzie powodowato wieksze zuzycie paliwa i wieksze koszty eksploatacii,
natomiast kociot o zbyt matej mocy nie spetni oczekiwan i nie zapewni komfortu
cieplnego.

Szacunkowy dobdr mocy grzewczej kotta mozna oprze¢ na wzorze:

OvomFo ¢ ¥9

O - moc grzewcza kotta kW]
Fogrz - powierzchnia ogrzewana [mz]
9 - jednostkowe zapotrzebowanie ciepta [kW/m?2]
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W Tabeli 1. podano orientacyjne powierzchnie pomieszczen, ktére mogqg by¢ ogrzewane
kottami typu SKP MAX, w zaleznosci od sposobu doboru wielkosci kotta do instalacji grzewcze;.
Tabela 1.
Orientacyjne powierzchnie ogrzewanych pomieszczen przez instalacje zasilane z kottdw SKP MAX
Dom wolnostojgcy Segment wewnetrzny
DO”.‘ S oloiFd Dom $rednio | Dom stabo Do”.‘ e Dom érednio | Dom stabo
Typ kotta lz‘) ?,{Z O?rlwiil/(;?y ocieplony ocieplony O((:*?)F\)Al/?/?y ocieplony ocieplony
kW] | q=80 w/me |7 120W/M2 Q= T60W/M2 | 5y | G T00W/m? ) q= 140 W/m?
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [m?]
SKP MAX 12 12 150 100 75 200 120 86
SKP MAX 12 18 225 150 112 300 180 128
SKP MAX 24 24 300 200 150 400 240 171

Zawarte w tabeli 1 dane sg okredlone dla pomieszczeh o wysokosci 2,5[m] i majg charakter orientacyjny
i dotyczqg kotta SKP MAX przy spalaniu paliwa podstawowego.

3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTtOW

3.1 Opis budowy kottéw SKP MAX

Typoszereg kottow SKP MAX obejmuje trzy jednostki kottowe o mocach cieplnych od 12 do
24. Podstawowe dane techniczne typoszeregu kottow zestawiono w Tabeli 2. Budowe
kottow pokazano schematycznie na rysunku 1.

Korpus kofta wykonany jest ze stalowej blachy kottowej. Sciany ptaskie wzmocnione zostaty
kotwami.

Kanaty konwekcyjne tworzg poziomo umieszczone ptomienice ze stali kottowe] oraz
ptomienidweki z rur ze stali kottowej umieszczone za komorg paleniskowq kotta. Czyszczenie ich
odbywa sie poprzez drzwi wyczystkowe oraz poprzez wyczystki boczne.

Na Scianie przedniej korpusu kottéw SKP MAX znajdujg sie drzwiczki paleniskowo-popielnikowe,
oraz drzwiczki wyczystkowe. Popidt i czesci state z popielnika obstugi komory
paleniskowej usuwamy po uprzednim otwarciu tych ze drzwiczek.

Wszystkie drzwiczki wyposazone sq w ptyte zarowq zabezpieczajgcq drzwiczki przed
nadmiernym przegrzaniem. Po ich otwarciu mozna wyczyScic powierzchnie
ogrzewalne kotta.

Wszystkie drzwiczki uszczelnione sznurem ogniotrwatym (bezazbestowym), wyposazone
sg w dzwignie zaciskowe ze specjalnymi uchwytem chronigcymi uzytkownika przed
poparzeniem.

Na Scianie gérmnej kotta znajdujg sie krociec zasilajacy, kréciec zaworu bezpieczenstwa,
termometr, sterownik kotta oraz czopuch (czopuch mozna zamontowac na tylne jak i gornej
ptaszczyznie kotta)

Na scianie tylnej znajduje sie czopuch kotta z wyczystkami czopucha i przepustnicg.

Na bocznych Scianach korpusu kotta znajdujq sie: krociec powrotu kurek spustowy wody z
kotta, rozdzielnia z przytaczami elektrycznymi

W godrnej czesci kotta, nad komorg paleniskowq znajdujg sie ptomieniowki z
zawirowaczami spalin. Zawirowacze (montowane opcjonalnie) spowalniajq przeptyw
spalin oraz wprowadzajg je w ruch obrotfowo-wirowy — zwiekszajgc w ten sposdb
proces wymiany ciepta.

W dolnej czesci kotta umieszczony jest palnik. Paliwo na palenisko podawane jest z
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zasobnika przez podajnik  Slimakowy napedzany motoreduktorem  z silnikiem
elekirycznym. Reduktor napetniony jest fabrycznie olejem syntetycznym, ktoéry nie
wymaga wymiany przez caty okres eksploatacji. Reduktor ma wbudowane sprzegto,
zabezpieczajgce podajnik i reduktor przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania
paliwa w podajniku. Palnik z odpowiednio umieszczonymi dyszami doprowadzajgcymi
powietrze pierwotne potrzebne w procesie spalania stanowi jeden monolityczny blok.
Wentylator dostarczajgcy powietrze pierwotne jest umieszczony wewnatrz palnika pod
zasobnikiem paliwa.

Integralng czescig zestawu kottowego SKP MAX jest zasobnik paliwa, ktéry moze by
umieszczony zardowno z prawej jak i z lewej strony kotta na palniku. Pojemnosc
zasobnika paliwa jest uzalezniona od mocy kotta. Cato$¢ podparta jest ndzkqg
poziomujgcq

Mikroprocesorowy regulator pracy kotta umieszczono w gornej czesci kotta. Regulator
stuzy do utrzymywania statej, zgdanej przez uzytkownika temperatury wody na wyjsciu z
kotta. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie pracqg dmuchawy, podajnikiem
Slimakowym, pompami obiegowymi wody kottowej i pompq cieptej wody uzytkowe;j
ewentualnie pompami dodatkowymi w sposdb optymalny dla procesu spalania.
Regulator umozliwia miedzy innymi ptynng regulacje maksymalnej mocy wentylatora,
temperatury zatgczania pomp obiegowych oraz czestotliwosci przedmuchdw spalin
(zatgczania dmuchawy). Posiada réwniez funkcje zabezpieczajgce kociot i podajnik
Slimakowy.

Sposéb podtgczenia i obstugi regulatora podaje szczegdtowo instrukcja obstugi
regulatora, ktéra dotgczana jest do nn. Instrukcji montazu i obstugi kotta.

Kociot posiada czopuch stalowy spawany, ktory jest elementem odprowadzajgcym
spaliny z kotta w kierunku kanatu spalinowego i komina.

Korpus kottdw ostoniety jest izolacjg cieptochronng pokrytg ptaszczem wykonanym z
blachy stalowej, malowanej proszkowo. Ptaszcz izolacyjny mocowany na powierzchni
korpusu wodnego ogranicza straty cieplne kotta do otoczenia.

13 11 7
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Rys.1 Schemat konstrukcji kottdw SKP MAX

I-drzwiczki popielnikowe, 10-termomefr analogowy,
2-drzwiczki paleniskowe, 11-szuflada na popidt,
3-drzwiczki wyczystkowe, 12-klapa rewizyjna kosza,
4-wyczystka gorna, 13-podtoga wodna,
5-czopuch, 14-kréciec zasilania,
6-zasobnik opatu, 15-kréciec powrotu,
7-painik, 16-zawdr bezpieczenstwa,
8-motoreduktor, 17-zawor spustowy,

9-sterownik kotta,

3.2 Armatura zabezpieczajgca i regulacyjna

Termostat bezpieczenstwa kotta — Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny
(umiejscowiony przy czujniku temperatury kofta — wzglednie na rurze zasilania jak
najblizej kotta), odtgczajgcy wentylator i podajnik w razie przekroczenia temperatury
alarmowej — okoto 85+90°C. Jego zadziatanie zapobiega zagotowaniu sie wody w
instalacji, w przypadku przegrzania kotta bgdz uszkodzenia sterownika. Po zadziataniu
tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartosci, czujnik
odblokuje sie samoczynnie. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika,
wentylator oraz podajnik zostang odtgczone.

@UWAGA:
W przypadku uszkodzenia termika nie dziata wentylator i podajnik zaréwno w pracy recznej jak i w pracy
automatycznej.

Po zadziataniu termostatu bezpieczenstwa pompa obiegowa nadal pracuje. W razie powtarzajgcego sie
wytqczania kota przez termostat bezpieczenstwa nalezy kociot wytqczyé i stwierdzi¢ przyczyne powtarzajgcego
sie przegrzewania kota.

Zawleczka zabezpieczajgca — znajduje sie na koncu watu podajnika Slimakowego. W
przypadku zablokowania sie podajnika nastepuje Sciecie zawleczki zabezpieczajgc
tym samym silnik reduktora przed uszkodzeniem. Zawleczka wykonana jest ze $ruby
stalowej o Srednicy @5 x60 mm klasy 8.8 w przypadku podajnikdw zeliwnych i klasy 5.8
w przypadku palnikdw standardowych.

Czujnik temperatury kosza na ostonie podajnika slimakowego — w przypadku cofniecia
sie ptomienia, zaru do podajnika przy temperaturze 60-70 °C  przekazuje on sygnat do
regulatora kotta, ktéry wytgcza wentylator powietrza do spalania i wymusza prace
podajnika aby usung¢ zar poza podajnik. Zabezpieczenie to dziata wytgcznie, kiedy
kociot jest zasilany energiqg elekiryczng.

Pompa obiegowa - pracuje po osiggnieciu przez kociot nastawionej temperatury
(standartowo 45°C) do momentu spadku temperatury o 2°C ponizej temperatury
zatqczenia pompy.

Zawér bezpieczenstwa

Kociot posiada zamontowany zawdr bezpieczehstwa, ktéry stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia na wypadek zamarzniecia wody w czesci
instalacji, a szczegdlnie w naczyniu wzbiorczym.

ZAWOR ZABEZPIECZENIA TERMICINEGO PRZED PRZEGRZANIEM (wyposazenie dodatkowe)
Dodatkowo w przypadku montazu kotta w instalacji pracujgcej w obiegu zamknietym
nalezy zamontowac¢ urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta. Urzgdzeniem
takim moze by¢ np. wezownica schtadzajgca (np. WZS-2) lub zawdr schtadzajgcy (np.
DBV).
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3.3 Dane techniczno - eksploatacyjne kottow

Tabela 2. Podstawowe dane techniczno - eksploatacyjne kottéw typoszeregu SKP MAX.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE J.m. SKP MAX- | SKP MAX- | SKP MAX-
12 18 24
1. Znamionowa moc cieplina kotta kW 12 18 24
2. Zakres mocy cieplnej kotta kW 3,6+12 54+18 7.2+24
3 Sprawnosé cieplna przy mocy P
: nominalnej °
4. Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 - 5
5. Zuzycie pdl.IWCl przy*mocy kg/h 1.7 24 3.4
Znamionowej
6. Temperatura s.palln p(zy mocy oC 106 13 118
Znamionowej
7. TemperaIurf: §pclln Przy mocy oC 77 80 85
minimalnej
8. $rednica wylotu spalin mm 180 180 180
9. Maksymalna temperatura wody w oC 85
kotle
10. Zalecana 1emper<:.|furf: wody kotta oC 45 - 80
na zasilaniv
. Dopuszczalna minimalna oC 55
temperatura wody powrotu
12. Maksy.lim?lm.a dopuszczalne bar 2
cisnienie robocze
13. Przytacza zasilania i powrotu cal R2 R2 R2
14. Pojemnosé wodna | 65 85 90
Masa kotta, palnika i zasobnika
15. paliwa (bez wody, ceramiki i kg 393 440 473
paliwa)
16. Paliwo - Wegiel kamienny typ. al, a2
17. Przytqcze elekiryczne - 1PEN ~50Hz 230V TN-S
18. Izolacja elekiryczna - IP 20
Wymiary | piygosé YO mm 625 725 725
gabarytowe
19.
Bez |Szerokos¢| X0 mm 500 540 580
zasobnika
Wysokosé 10 mm 1410 1460 1460

* - spalanie przy ciggtej pracy palnika
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3.4 Wyposazenie kotta

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa kotta (instrukcja obstugi z kartg gwarancyjng) — szt. 1
Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna sterownika) — szt. 1

Instrukcja obstugi + karta gwarancyjna podajnika palnika - szt. 1

Termometr analogowy — szt. 1

Zasobnik opatu —szt. 1

Komplet narzedzi do obstugi kotta(pogrzebacz, skrobak, topatka do popiotu) — kpl. 1

4.INSTRUKCJA MONTAZU KOTLA

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dotgczonym dodatkowym wyposazeniem,
ktére nalezy podtgczy¢é w czasie montazu kotta do instalacji. Przed rozpoczeciem
instalowania kotta nalezy sprawdzi¢ czy zestaw jest kompletny i nieuszkodzony. Dane z
tabliczki znamionowej kotta muszg zgadzac sie z danymi w dokumentaciji kotta.

@ UWAGA:

Instalacje kotta nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu, a instalacje, do ktérych kociot bedzie
poditqczany powinny byé sprawne i wykonane zgodnie z odpowiednimi projektami.

Zaleca sie by montaz kotta powierzyé wykwalifikowanemu instalatorowi.

Zainstalowanie kotta poprzez wspawanie powoduje uirate gwarancji.

4.1 Transport kotta

Podnoszenie i opuszczanie czesci kotta powinno odbywac sie przy uzyciu podnosnikdw
mechanicznych. Przy przewozeniu czesci kotta nalezy je zabezpieczyC przed przesunieciami
i przechytami na platformie pojazdu. Kociot nalezy fransportowac w pozycji pionowe.
Elementy zestawu kottowego tj. zasobnik paliwa, retorta, podajnik Slimakowy z
motoreduktorem sq dostarczane oddzielnie w stanie niezmontowanym z kottem. Ich
montaz jest realizowany w trakcie podtgczania kotta przez specjalistyczng firme
instalatorskg, autoryzowana przez producenta koftta.

4.2 Miejsce zainstalowania kotta

Zgodnie z normg PN-87/B-02411, Kottownie wbudowane na paliwo state" oraz zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz.
690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki — kociot na
paliwo state powinien by¢ zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kottowni
(np. piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczen
— pomieszczen tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW).

Kociot powinien sta¢ na ognioodpornym podtozu, ktérego rozmiary muszg by¢ wieksze
od podstawy kotta przynajmniej o 500 mm po przednigj stronie kotta i o 100 mm
z pozostatych stron.

Powinien by¢ tak usytuowany, aby byt zapewniony swobodny dostep do kotta c.o. jest
niezbedne dla wtasciwej obstugi i czyszczenia kotta. NosnoS¢ podtoza powinna byc¢
odpowiednia do masy kotta wraz z wodqg. Najblizsze otoczenie kotta tj. Sciany i strop
pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
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Odleglosé od materialow latwopalnych

4.3 Wentylacja pomieszczenia

Pomieszczenie, w ktoérym ustawiono kociot powinno posiada¢ kanaty wentylacii
grawitacyjnej (bez zaluzji):
»nawiewny otwor w oknie lub Scianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm? (dla
kottdw o mocy do 25 kW) lub 400 cm? (dla kottow powyzej 25 kW)
>wywiewny otwor usytuowany w miare mozliwosci przy kominie pod stropem
pomieszczenia o przekroju nie mniejszym jak 196 cm2,

@ UWAGA:
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano kociot zabrania sie stosowania wyciggowej wentylacji mechanicznej.

4.4 Montaz palnika i zasobnika paliwa

@UWAGA:

Instalacje palnika w kotle moze wykonaé wytqgcznie grupa serwisowa upowazniona do montazu lub remontu
urzqdzen i instalacji energetycznych. Wykonywanie montazu palnika przez nieupowaznione osoby moze by¢é
przyczynq utraty praw gwarancyjnych.

Montaz palnika i zespotu podajgcego szczegdtowo opisuje instrukcja obstugi palnika.

4.5 Podtgczenie kotta do komina

Przewody kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-
02411 i PN-89/B-10245 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U. Nr 75).

Czopuch kotta nalezy podtgczy¢ do komina za pomocq tgcznika spalin wykonanego z
blachy stalowej, ktéry nalezy nasadzic na wylot czopucha, osadzi¢ w kominie i uszczelnic.
tgcznik powinien wznosic sie lekko ku goérze (minimum 1%). Jezeli ze wzgleddw budowlanych
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czopuch kotta bedzie miat dtugos¢ przekraczajgcg 400 mm, zaleca sie izolowanie
czopucha izolacjg cieplng. Komin powinien zapewni¢ odpowiedni cigg dla prawidtowej
pracy kotta. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego nalezy
przyjac jako 140x210 mm. Przekrdj komindw stalowych nieizolowanych cieplnie powinien by¢
0 20% powiekszony.

Kominy z rur stalowych powinny by¢ wyzsze o 15-20% od komindw murowanych.

Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz wartosci
wymaganego ciggu spalin dla poszczegdlnych wielkosci kottéw SKP MAX zestawiono w
Tabeli 2.

Komin, do ktérego podtgczony jest kociot musi by¢ szczelny oraz wolny od innych
podtgczen. Zaleca sie izolowanie komina izolacjq cieplng.

@UWAGA:

>Kociot musi byé podiqczony wytgcznie do samodzielnego kanatu kominowego zapewniajgcy uzyskanie
wymaganego ciqgu.
»Stan techniczny komina, do ktérego ma byé podtqczony kociot powinien ocenié kominiarz.

>Zaleca sie sporzqgdzenie projektu budowlanego kottowni i instalacji grzewczej z wykonanymi obliczeniami
aerodynamicznymi instalacji wyciggowej spalin.

4.6 Podtgczenie kotta do instalacji grzewczej

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zaleznosci od obiektu mogqg rézni¢ sie od siebie,
dlatego miejsce i sposéb podtgczenia kotta powinny by¢ zgodne z wytycznymi w projekcie
C.0..

Przyktadowy schemat prawidtowo wykonanych zabezpieczenh urzqgdzenia ogrzewania
wodnego systemu otwartego przedstawiono narys. 4.

@UWAGA:

1. Kociot moze byé podtgczony wytqcznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub z wymuszonym
obiegiem wody, w systemie otwartym.
Instalacja, w ktérej bedzie pracowat kociot musi spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413
dotyczqgcej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego.

2. Kociot nie moze by¢é podtgczony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych.

W celu potgczenia kotta z instalacjg grzewczqg nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
»>rure powrotng z instalacji z kroccem powrotnym kotta potgczy¢ za pomocq ztgcza
gwintowanego - srubunku,
»rure zasilajgcqg instalacje z kréccem zasilajgcym kotta potgczyE za pomocq ztgcza
gwintowanego - srubunku,
»>sprawdzi¢ i zainstalowac osprzet koftta,

»>potgczy¢ zasilanie wodq instalacji grzewczej i kotta.

Nalezy pamietac o wiasciwym uszczelnieniu potgczen gwintowanych przy pomocy materiatéw
do tego przeznaczonych, a takze o zaslepieniu wszystkich niewykorzystywanych kréccow.

@UWAGA:

W celu zabezpieczenia kotta przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze ponizej 55 °C zaleca sie
stosowanie uktadu grzewczego z mieszaniem i regulacje parametréw czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzegto
bez ingerencji w parametry pracy kotta. Uktady takie tgczqg w sobie dwie funkcje:

»mieszajq cieptq wode z zasilania z chtodniejszg wodqg powrotng a obiegu grzewczego, umoiliwiajg tym samym ptynna
regulacje temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,

»>chroniq kociot przed niskotemperaturowq korozjq i zwiekszajg efektywnosé ogrzewania wody uzytkowej w
zbiorniku c.w.u. (jesli taki zamontowano w instalacji i podigczono do obiegu kotta).

Pozwala to na podwyzszenie sprawnosci uktadu i zywotnosci kotta.
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Rys. 2 Zalecane schematy podtqczen kotta do instalacji grzewczej

Rys. 3 Przyktad obejscia grawitacyjnego pompy obiegowej dla odprowadzenia nadmiaru ciepta w
przypadku zaniku prgdu

1-Kociot SKP max 5-Zawdr odcinajgcy
2-Pompa obiegowa 6-Zawor roznicowy
3-Zawdr zwrotny 7-Odbiorniki ciepta (grzejniki)

4-Filtr 8-Otwarte naczynie wzbiorcze
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4.7 Montaz regulatora kotta

Sterownik kotta zamontowany jest przez producenta w obudowie koftta.

@UWAGA:

Do kottéw SKP MAX moze byé podtgczony wytqgcznie sterownik rekomendowany i montowany przez firme ,Krzaczek”.
Zastosowanie innego sterownika musi byé przeprowadzone za zgodq producenta, w przeciwnym wypadku producent
nie odpowiada za prawidlowq prace kotta. Podiqczenie instalacji elekirycznej moze wykonaé jedynie elekiryk z
aktualnymi uprawnieniami. Jakichkolwiek napraw elekirycznej instalacji zasilajgcej kociot mozna dokonywaé jedynie
przy odtgczonym zasilaniu na bezpieczniku.

4.8 Podtgczenie pompy c.o. i pompy c.w.u.

Przewody pomp C.O.,C.W.U., i dodatkowych nalezy podtgczy¢ do pomp c.o.ic.w.u. i
dodatkowych. Zyte brgzowqg podtgczyé do zacisku L, niebieskg podtgczyé do zacisku N, a
zyte z6tto-zielong do zacisku PE.

4.9 Podtgczenie dmuchawy powietrza i podajnika

Dmuchawe i podajnik Slimakowy nalezy podtgczy¢é do odpowiednich gniazd na
przewodach wyprowadzonych z boku koftta.

4.10 Podiqgczenie czujnika temperatury C.W.U. (bojlera)

Czujnik C.W.U. umiesci¢ w specjalnej studzience pomiarowej przy bojlerze

4.11 Podtgczenie czujnika kosza

Czujnik temperatury kosza zamontowac¢ na rurze podajnika w studzience pomiarowe;j lub.
wykorzystujgc  dotgczong opaske  zawleczkowqg. Owingé  czujnik  materiatem
termoizolacyjnym. Nie zaleca sie przedtuzanie kabla od czujnika c.w.u. i czujnika kosza
powyzej 10 metrow.

Przy przedtuzaniu nalezy zastosowac przewdd OMY 2x0,75 lub 2x0,5. Potgczeni nalezy
wykonac¢ bardzo doktadnie izolujgc kazdq zyte z osobna oraz zaciskajgc na catosci koszulke
termokurczliwg. Potgczenie musi by¢ szczelne i wodoodporne. Przy przedtuzaniu nalezy
pamietac o odpowiedniej polaryzacji potgczen.

4.12 Podtgczenie kotta do instalacji elekirycznej

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng 230/50Hz zgodnie  z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez wzgledu na jej rodzaj powinna byc¢
zakonczona gniczdem wiykowym wyposazonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez
podtgczonego zacisku ochronnego PE moze skutkowac porazeniem prgdem elektrycznym.

4.13 Napetnianie kotta wodq
Do napetniania kotta zaleca sie uzycie wody miekkiej o twardosci 5-10°n (1,75-3,58 mval/dm3), bez
zanieczyszczeh mechanicznych. Ewentualne uzycie srodkéw chemicznych do wody w instalacii
grzewczej zgodnie z zaleceniami producentdw srodkdw. Woda oraz stykajgce sie z wodg materiaty
muszq by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607.
Zasilanie wodg moze byc dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na kroéccu
spustowym kotta) np. za pomocqg weza elastycznego, ktéry po napetnieniu instalacji do
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momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknieciu kurka
spustowego kotfta nalezy odtgczy¢ od kofta. Dopuszcza sie wykonanie potgczenia do
napetnienia instalacji i uzupetniania ubytkdw w instalacji przez potgczenie state pod
warunkiem, ze potgczenie bedzie zaopatrzone w zawdr zwrotny antyskazeniowy,
zabezpieczajgcy przed cofnieciem sie wody z instalacji grzewczej oraz zawdr odcingjgcey.

@UWAGA:

Jakosé wody w znacznym stopniu wptywa na trwatosé instalacji c.o. w tym kotta.

Jesli z jakiegokolwiek powodu wystqpit brak wody w uktadzie kociot - instalacja nie wolno uzupetniaé uktadu zimng
wodq. Motzliwie szybko ostudzi¢ kociot do temperatury 30 °C (w razie pofrzeby usuwajqc palqcy sie opaf) i dopiero po
ostudzeniu kotta uzupetnié wode i od poczqtku rozpoczqé rozpalanie. Doptyw zimnej wody na Sciany kotta w
momencie, gdy sq one gorqce grozi zniszczeniem kotta. W kranncowych przypadkach moze pociqgnqgé za sobq straty
w obiektach budowlanych i obrazenia v ludzi.

5.PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTLA
5.1 Czynnosci kontrolne przed rozruchem

@UWAGA:

Pierwsze uruchomienie kotta powinno by¢ realizowane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta.

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy sprawdzic:
1. Wytrzymatos¢ elektryczng izolaciji
2. Ciggtos¢ uktadu ochronnego zgodnie z norma PN-EN 50106
3. Szczelnos¢ systemu grzewczego, w tym:
sszczelno$E wyczystek na przedniej scianie kotta oraz wyczystek bocznych,
*poprawnos¢ podtgczenia do komina
»spodtqgczenie do sieci elektryczne;.
4. Czy system jest napetniony wodgq. Jesli musimy dopetni¢c wode w instalacii, dopetniamy jg
wytgcznie do kotta wychtodzonego, by nie doszto do uszkodzenia wymiennika.

QE%WAGA:
W przypadku uszkodzenia kotta na skutek dolania wody do rozgrzanego kotta, bedzie to skutkowato
utratg gwarancji.
5. W ftrakcie pierwszego uruchomienia kotta instalatora Ilub serwisant powinien
przeprowadzi¢ pomiary temperatury spalin i ciggu kominowego, a wyniki pomiarow

odnotowac¢ w Karcie serwisowej urzgdzenia zamieszczonej w niniejszej instrukcji oraz
powinien zaznajomic uzytkownika z obstugqg kotta.

@UWAGA:
Wskazane jest ustawienie podczas rozruchu zerowego wspétczynnika nadmiaru powietrza by unikngé
nieekonomicznej pracy instalacji i przedwczesnego zuiycia elementéw podajnika takich jak dysze
zeliwne ( przy zbyt duzym nadmiarze powietrza).
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Rys. 4 Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego wyposazonego w jeden kociot,
pompa zamontowana na powrocie

RO —rura odpowietrzajgca RP - rura przelewowa RW —rura wzbiorcza
RS— rura sygnalizacyjna RB —rura bezpieczenstwa

iy _...._...I

Przed kazdym uruchomieniem nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1.

Napetni¢ zasobnik paliwem - paliwo musi by¢ przesuszone, w przeciwnym razie moze
nastgpiC¢ jego zawieszenie sie w zasobniku. Po zatadowaniu zasobnika nalezy szczelnie
zamkng¢ drzwiczki zasypowe. Przy zatadunku paliwa nalezy sprawdzi¢, czy w paliwie nie
znajdujg sie kamienie lub inne zanieczyszczenia moggce spowodowac zablokowanie sie
podajnika Simakowego. Paliwo w zasobniku nalezy utrzymywac na odpowiednim poziomie
(min. '4), co gwarantuje prawidtowq prace kotta.

. Sprawdzi¢ podawanie wegla przez podajnik slimakowy, korzystajgc z regulatora kotta, az

do momentu napetnienia powierzchni retorty.

. Sprawdzi¢ dziatanie regulatora — ustawi¢ wtasciwy czas podawania paliwa i czas dopalania

paliwa, kiedy podajnik jest wytgczony — patrz Instrukcja obstugi regulatora kotta. Wtasciwe
dobranie tych wielkosci pozwala na ekonomiczne spalanie paliwa.

. Sprawdzi¢ stan i obraz ognia w palenisku:

sczerwony dymigcy ogien swiadczy, ze doptyw powietrza jest zbyt maty,
sjasny biaty ogien wskazuje na to, ze doptyw powietrza jest zbyt duzy.
Poprawny ogien jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie 26ty ptomien.

. Ogrza¢ kociot do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody

grzewczej na wyjsciu kotta powinna wynosic minimum 65°C.
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6. EKSPLOATACJA KOTLA

Eksploatacja kotla szczegdtowo opisana jest w instrukcji obstugi palnika i instrukcji regulatora palnika.

6.1 Zaburzenia w pracy kotta- zanim zadzwonisz po serwis

@Plzypominamy, iz w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki
serwisowej. Zanim Panstwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznaé si z ponizszymi najczesciej
wystepujgcymi zaktéceniami pracy kotta, kitére sq efektem nieprawidlowego zainstalowania kotta lub wadliwie
zaprojektowaneyj instalaciji c.o.

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Przegrzanie podajnika | Palnik zabrudzony szZlakg Wyczysci¢ palnik
wewnetfrznego Niski cigg kominowy Zastosowac wycigg spalin

Zte ustawienie podajnika

wewnetrznego w stosunku do Zwiekszy¢ czas pracy podajnika wewnetrznego
Zapchanie podajnika zewneirznego
Uszkodzenie motoreduktora Wymieni¢ motoreduktor

Zle dobrany interwat pracy podajnika | Wyregulowad interwat

Poprawnie ustawic¢ czas podawania paliwa
Ite ustawienie czasu podawania w regulatorze
paliwa

Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i jakos¢ paliwa

Dymienie z zasobnika

paliwa Staby ciag kominowy Zmierzy¢ cigg kominowy (15-32Pa)

Wyregulowac zawiasy i zamkniecia lub

Nieszczelna klapa zasobnika >
wymienic uszczelke

Zanieczyszczony palnik Wyczysci¢ dysze palnika i kanaty powietrzne

i ) ) ) Sprawdzi¢ instalacje c.o.
Nieprawidtowo wykonana instalacja

c.o. Zmierzy¢ cigg kominowy (wymagany 15-32Pa)
zaleznie od modelu

Zbyt duzy cigg kominowy (powyzej Wyregulowac cigg kominowy przepustnicq
30Pq) w czopuchu kotta
Nieprawidtowy dobdr kotta do Wykona¢ audyt energetyczny -skrécony
budynku budynku
Awaria lub uszkodzenie czujnika S - -

Sprawdzi¢ umiejscowienie czujnika temperatury
temperatury

Kociot nie osigga

zqdanej temperatury | Paliwo o niskiej kalorycznosci Wyprébowaé paliwo od innego dostawcy

Sprawdzi¢ zabezpieczenia termiczne
dmuchawy, sprawdzi¢, czy kreci sie wirnik
dmuchawy,, czy nieuszkodzone sq przewody
elekiryczne podtgczenia dmuchawy ze
sterownikiem.

Sprawdzi¢ i wyregulowac czasy przedmuchu
i postoju oraz mocy dmuchawy.

Nieprawidtowa praca dmuchawy
powietrza

Nieprawidtowe ustawienie pracy kotta

na regulatorze Zmienic parametry pracy kotta
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Zbyt duze zuzycie
paliwa

Nieprawidtowo wykonana instalacja
c.o.

Sprawdzi¢ instalacije c.o.

Nieprawidtowy dobdr kotta do
budynku

Wykona¢ audyt energetyczny -skrécony
budynku

Paliwo o niskiej kalorycznosci

Wyprébowac paliwo od innego dostawcy

Do popielnika spada paliwo
niecatkowicie spalone

Zbyt krétki czas pomiedzy podawaniami
poddajnika ftokowego — zmieni¢ na regulatorze
Zbyt mata wydajno$¢ dmuchawy powietrza —
zmieni¢ na regulatorze

Nieprawidtowe ustawienie pracy kotta
na regulatorze

Imieni¢ parametry pracy kotta

Zbyt duzy cigg kominowy

Wyregulowac¢ cigg kominowy przepustnicg
czopucha

Zanieczyszczone $ciany kotta

Wyczysci¢ Sciany kotta

Zte spalanie paliwa

Zbyt staba praca wentylatora

Zbyt mocno dokrecona przystona wentylatora-
poluzowac

Zablokowana klapka na wylocie wentylatora-
odblokowac poruszajgc osiq klapki wystajgcg
z obudowy

Paliwo ztej jakosci

Sprawdyzi¢ wilgotnos¢ i jakos¢ paliwa,
wyprébowac paliwo od innego dostawcy

7.PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTLA

@_g W czasie eksploatacii kotta nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé ponizszych zasad:

1. Przed rozpaleniem ognia w kotle:
»>sprawdzi¢ czy instalacja jest prawidiowo napetniona wodgq,
»skontrolowaé szczelnosé i droznosé przewodu kominowego ( wyczystki, itp.),
»>upewni¢ sie czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami doptywowymi i odplywowymi jest sprawne
technicznie, drozne i wiasciwie ocieplone.

2. Podczas obstugi kotta uzywaé odpowiednich narzedzi i sprzetu ochrony osobistej (wtasciwe ubranie,
okulary ochronne, rekawice, obuwie).

3. W czasie otwierania drzwiczek nie nalezy staé¢ na wprost otworu - jedynie z boku.

4. Jesli wystepuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozéw nalezy bezwzglednie spusci¢é wode  z instalacji,
aby nie dopuscié¢ do jej zamarzniecia, co moze prowadzié¢ do zniszczenia instalacii.

5. Zapewni¢ prawidtowq cyrkulacje powietrza w kottowni poprzez wentylacje nawiewno - wywiewnq.

6. Nie stosowaé w kottowni wentylaciji wyciggowej mechanicznej.
7. Usung¢ z pobliza kotta i kottowni materiaty tatwopalne oraz zrgce.
8. Nigdy nie zalewaé wodg ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogien mozna wygasi¢ przez wygarniecie

zarv z paleniska lub jego zasypanie piaskiem badz popiotem.

9. Jako czynnik grzewczy stosowaé wylqcznie wode (najlepiej uzdatniong).
10. Czyscié kociot tylko w czasie przerwy w pracy kotla.
11. Nigdy nie uzywa¢é do rozpalania ognia cieczy tatwopalnych jak olej napedowy czy benzyna lub tym

podobne.

12. Przebywajgc w poblizu kotta nalezy zwrécic szczegdlng uwage na niezaizolowane powierzchnie kotta

(drzwiczki, pokrywy wyczystek), ktére mogq rozgrzewaé sie do wysokich temperatur (powyzej 100°C).

Bezposrednie dotkniecie tych elementdw grozi oparzeniem. Do obstugi uzywaé rekawic ochronnych.
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8.UTYLIZACJA KOTLA

W celu utylizacji kotta nalezy zuzyte urzgdzenie oddac do specjalistycznej jednostki utylizacii,
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi szczegdtowymi przepisami kraju przeznaczenia. Kociot
typu SKP MAX wyposazony jest w sprzet elekironiczny podlegajacy selektywnej zbidrce
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji (znak przekreslonego kosza
umieszczony na tabliczce znamionowej). Przed zeztomowaniem kotta nalezy odtgczyc
sterownik, wentylator oraz motoreduktor wraz z przewodami zasilajgcymi. Miejsce zbidrki
odpaddw elekironicznych powinno by¢ okreslone przez odpowiednie stuzby miejskie lub
gminne. Konstrukcja stalowa kotta podlega zbidrce odpaddw — ztom stalowy.

9. WARUNKI GWARANCIJI

1) Producent udziela 60 miesiecy gwarancji od daty zakupu na szczelno$S¢ potgczen
spawalniczych oraz 24 miesigce na pozostate elementy.

2) Producent zapewnia bezptatng naprawe usterek powstatych w okresie gwarancyjnym
z winy producenta, w terminie 14 dni od daty zgtoszenia awarii.

3) Nie podlegajg naprawie lub wymianie elementy zuzywajgce sie podczas eksploatacii
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wktady ekranowe.

4) Gwarancja zostaje przedtuzona o okres od zgtoszenia do naprawy do dnia usuniecia usterki.
5) Wykonanie przytgcza elekirycznego do kotta przez osobe nieposiadajgcg stosownych
uprawnien, samowolne dokonywanie przez nabywce lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek
napraw kotta, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone i
skutkuje uniewaznieniem nn. warunkdw gwarancyjnych.
6) Uszkodzenia sterowania spowodowane przepieciami instalacji elektrycznej nie podlegajg
gwaranciji.
7) Brak obowigzkowych przeglgddéw oraz odnotowanego tzw. rozruchu zerowego kotta przez
uprawnionego instalatora, potwierdzonego wpisem do ,Karty serwisowej urzgdzenia”, a takze
brak rozliczenia finansowego naprawy kotta z winy klienta powodujqg utrate gwaranciji.
8)Posiadanie karty gwarancyjnej podstemplowanej przez producenta i instalatora jest
warunkiem bezptatnej naprawy.
?)W wyniku stwierdzenia braku mozliwosci naprawy przez serwis producenta kociot zostanie
wymieniony bezptatnie na nowy.
10)W wypadku niestusznej reklamaciji koszty dojazdu serwisu pokrywa uzytkownik.
11)Gwarancja nie obejmuje zabiegdw konserwacyjnych i czyszczenia kotta.
12)Gwarancja zostaje cofnieta w wypadku stwierdzenia uszkodzen wskutek:
=niewtasciwego fransportu i magazynowania kotta,
=niewtasciwego zainstalowania kotta do instalacji grzewczej i komina, (m.in. muszg by
spetnione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotyczgcych zabezpieczenia urzqdzen,
ogrzewan wodnych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych systemu otwartego. Tym
samym wyklucza sie montaz kottdw do uktaddw zamknietych.)
=zamontowania w kotle innego sterownika niz zalecanego przez producenta,
=korozji elementdw stalowych kotta powstatej w wyniku wykraplania sie wody i produktow
spalania spowodowanego statym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, wegiel) z
jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej ponizej 60°C,
=stosowania do zasilania instalaciji roztworéw wodnych innych niz zalecane przez producenta
=niewtasciwej konserwacji,
=naruszen mechanicznych,
=przekroczenia dopuszczalnego cisnienia roboczego, co prowadzi do wybrzuszania, pekniecia
kotta itp.
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13)Okres i warunki gwarancji sterownika i wentylatora sq zamieszczone w kartach gwarancyjnych
ich wytwércédw. Producent kotta nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji kotta
spowodowane awarig w/w urzgdzen. Ich wytwodrcy zapewniajg naprawe usterek powstatych w
okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty ofrzymania. Uszkodzony sterownik lub wentylator
nalezy przesta¢ bezposrednio do jego producenta lub za posrednictwem punktu sprzedazy. Do
urzqdzenia powinna by¢ dotgczona karta gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty zwigzane z
fransportem, ubezpieczeniem i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient.

14)Producent nie zapewnia urzgdzen zastepczych na czas naprawy gwarancyjnej

Miejscowosé, data pieczed i podpis producenta / sprzedawcy

10.KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187

KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZADZENIEM UE
‘ 2015/1187
Krzaczek
od 1987r

Nazwa i adres dostawy ZPH Krzaczek Sp.zo.o.

Klikawa, ul. LeSna 5, 24-100 Putawy
PARAMETRY URZADZENIA j-m. |dentyfikator modelu

SKP MAX 12 SKP MAX 18 SKP MAX 24
Klasa efektywnosci energetycznej - B B B
Znamionowa moc cieplna kW 12 18 24
Sezor\owo e,fek’rywnosc ogrzewania % 82 84 84
pomieszczen (ns)
Szczegdine $rodki ostroznosci - Kazdorazowo podczas montazu, instalacii lub konserwacii
podczas montazu, instalacii lub kotta nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producenta
konserwacji kotta zawartych w Instrukcji Montazu i Eksploatacji dostarczonych
przez producenta
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11.KARTA SERWISOWA URZADZENIA

UZYTKOWNIIK
ZPH Krzaczek Sp.zo.o Nazwisk o iImie:

KI.IKAWA, UI. |.e§nd B | e
24-100 Putawy TEL/FAX: +48 / 0-81 880 60 18

Nr fabryczny kotta:

Moc cieplna kotta
[kW]:

Rok produkciji:

Data sprzedazy:

Podpis i piecze¢ producenta

INSTALATOR- Wykonawca instalacji (firma Instalacja zostata wykonana zgodnie z przepisami nadzoru

instalujgca i uruchamiajgca kociot) budowlanego oraz obowiqzujgcymi przepisami prawa, a takze
uruchomiona z pozytywnym rezultatem.
Data instalacji kotta: POMIERZONE PARAMETRY PRACY KOTLA
Pieczec firmowa: 1. Cigg KOMINOWY: ..o Pa
2. Temperatura spalin: ............cccocoevveieiinnnnnn. oC
3. Zawartosé CO; w spalinach: ... %
4. Zawartosé CO w spdlinach: ... %
R Tamnaratira wadv FatlAauai or

Data i podpis INStAIAtOra: .. aaas

Uzytkownik zapoznany zostat z przepisami bezpieczenstwa oraz
zasadami obstugi, konserwaciji i instalacji kotta.

Data i podpis UzytkOWNIiKa: c...oeeiiiiiii e,

Wypetniaé moze wytqcznie upowazniony personel
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FAKLAD PRODUKCYJNO HANDLOWY

Stanistaw Krzaczek
‘ KLIKAWA, ul, Ledna §
24-100 Putawy 5
Krzaczek TEL/FAX: +48 / 0-81 880 40 18

ol 1987,

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nitej podpisany, reprezentujgey producenta fwylwérce: Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugawy
deklaruje z peing odpowiedzialnoicig, ze
KOTLY CENTRALNEGO OGRIEWANIA TYPU:
SKP MAX-12; SKP MAX-18; SKP MAX-24
o mocach odpowiednio: 12, 18, 24 kW

zostaly wykonane zgodnie z wymaganiomi dyrekiywy:

2014/68/UE - Urzqdzenia cisnieniowe (Dz.U.05.263.2200),

2006 /95/WE - Bezpieczerisiwo maszyn (Dz.U. nr 199/2008, poz. 2128,

2006/95/WE - Urzgdzenia elekiryczne niskonapieciowe [Dz U, nr 1535/2007, poz. 1089)

Oraz wymaganiami normy:

PN-EN-303-5:2012, Czesc.5 Kolty grzewcize na paliwa state z recznym i auforalycznym zasypem paliva o
mocy neminainef do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania | oznakowanie

Kociot wykonano zgodnie z dokurmentacjq techniczng Mr SKP MAX-00.00.00 00,

Wyréb eznaczono znakiem:

Urzgdzenia cisnieniowe naddjq sie do pracy na paramelrach podanych w,
Instrukeji montazu | eksploatacji - Koty cenlralnego ogrzewania fypu SKP MAX,

lastosowane normy i specylikacje:

PN-EN 60335-1:2012 Elektrycazny sprzet do vivtku domowego | podobnego — Bezpieczenstwo uiytkowania -
Czesd |: Wymagania ogdlne

PN-EN 60335-2-102: 2014-03 Elekiryczne wyposaienie urzqdzen nieelekirycimnych do utytku domowego |
podobnego - Wymagania bezpieczerisiwa viytkowania

PN-EN-303-5:2012 Czesc: 5 Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem
paiiwa o mocy nominalnej do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania § oznakowanie,

PN-EN ISO 1384%-1; 2014-02 Bezpieczensiwo maszyn - Elementy systemow sterowania wigzane z
bezpieczenstwem - Czesé 1 Ogdlne zasady projektowania

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie - Szczegoly podstawowych zigezy spawanych w stali - Crzesc 1 Elementdy
cisnieniowe.

PN-EN 150 2692-1: 2014-02 Spawanfe | procesy pokrewne - falecenia dolyczqoe preygotowania zigezy -
Czesc 1: Reczne spawanie lukowe, spawanie fukowe elekfrodg metalowq w ostonie gazdw. spawanie

gazowe, spowanie metodq TIG | spawaonie wigzkqg stail,

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Jacek G_/igtd'ysz

WEASCICIEL
Z ;,-)1-'\
U . b=
Klikay,, Stapy, > KC Yo Ha Moy Stanisiaw Krzaczek ]
LR ‘mvlli..l.‘ﬂ.li.'illll. )

fr)
TEf c'L u.'li tleillﬂdh*’r?bz_:'l

Klikawa, dnia: 01.01.2020 r, Nip ?;;3;'81 ggafé’géf m;ﬁﬁgo Podlpis ~ Funkcja
"000.3, 918, g Uy
-4, 1 Wy
GREGON‘:

“Aktap , -
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ZPH Krzaczek Sp.zo.0. KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE
2015/1189 UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE

Identyfikator modelu SKP BIO-MAX 12 kW
Kociot kondensacyjny: nie Et(;?::* kogeneracyjny na paliwo nie  |Kociot wielofunkcyjny: nie
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo: Paliwo odbowiednie Os pomieszczen
zalecane powied % PM | OGC  CO | NOx
paliwo:
mcj/m?3

Polana, wilgotno$¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci peletéw lub .

o nie
brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny - ekogroszek tak =82 <22 =11 | =208 | =175
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego !

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego przez producenta:

Parametr Symbol | Wartos¢ J.m. Parametr | Symbol | Wartosé | J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa

przy znamionowej mocy P, 12 KW przy znamionowej mocy N 845 %
cieplnej cieplnej '

przy 30 % znamionowej Po 3,6 kW przy 30 % znamionowej Mr 80,2 %
mocy cieplngj mocy cieplngj

dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé¢ Zuycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
elektryczna

cieplnej cieplnej ’

przy 30 % znamionowej elmin 0,032 kW
mocy ciepinej

urzadzen wtornych do redukcji emisji,|  N.A. kW
w stosownych przypadkach

w trybie czuwania PBss 0,004 kW
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ZPH Krzaczek Sp.zo.o.

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE
2015/1189 UZUPEELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Identyfikator modelu SKP BIO-MAX 18 kW
Kociot kondensacyjny: nie g‘;f:?* kogeneracyjny na paliwo nie  |Kociot wielofunkcyjny: nie
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo: Paliwo odbowiednie Os pomieszczen
zalecane powled % PM | OGC  CO | NOx
paliwo:
mcj/m?3
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci peletéw lub .
- nie
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny - ekogroszek tak =84 =20 =11 | =208 | =175
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego przez producenta:
Parametr Symbol | Wartos¢ J.m. Parametr Symbol | Wartoé¢ | J.m.
Wytworzone ciepfo uzytkowe
przy znamionowej mocy P, 18 KW Sprawnos¢ uzytkowa
cieplnej Q.Zé rir;jamionowej mocy N 849 %
przy 30 % znamionowe; Po 5,4 kW
mocy cieplnej przy 30 % znamionowej e 80,6 %
dla kottdw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos¢ mocy cieplnej
elektryczna L. . .
Drzy Znamionowej mocy no NA. % Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
cieplnej . .
przy znamionowej mocy elmax 0,080 KW
cieplnej
przy 30 % znamionowej elmin 0,036 kw
mocy ciepingj
urzadzen wtornych do redukcji emisji,|  N.A. kW
w stosownych przypadkach
w trybie czuwania PBss 0,003 kW
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ZPH Krzaczek Sp.zo.0. KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE
2015/1189 UZUPEENIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

Identyfikator modelu SKP BIO-MAX 24 kW
Kociot kondensacyjny: nie g‘;f:?* kogeneracyjny na paliwo nie  |Kociot wielofunkcyjny: nie
Inne Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Paliwo: Paliwo odbowiednie Os pomieszczen
zalecane powled % PM | OGC  CO | NOx
paliwo:
mcj/m?3

Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci peletéw lub .

- nie
brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
\Wegiel kamienny - ekogroszek tak =84 | =23 | =15 | =293 | £195
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i nie
paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa .

nie

kopalnego

Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu paliwa zalecanego przez producenta:

Parametr Symbol | Wartose J.m. Parametr | Symbol | Wartosé | J.m.
Wytworzone ciepfo uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa

przy znamionowej mocy P, 4 KW przy znamionowej mocy o 88,7 %
cieplnej cieplnej '

przy 30 % znamionowej Py 72 kW przy 30 % znamionowej e 88 %
mocy cieplngj mocy cieplngj

dla kottow kogeneracyjnych na paliwo state: sprawno$¢ Zuycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
elektryczna

prZy Zn.am|0nOWeJ mocy npe N.A. % przy Znamionowej mocy elmax 0095 KW
ciepinej cieplnej ’

przy 30 % znamionowej elmin 0,044 kw
mocy cieplngj

urzadzen wtdrnych do redukcji emisji,| N.A. kW
w stosownych przypadkach

w trybie czuwania PBss 0,003 kW
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@

Krzaczek

od 1987r. D] ] {© SR UURRRN
ZPH Krzaczek Sp.zo.o.
Klikawa, ul. Lesna 5
24-100 Putawy

ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE nr.......ccceeevverecreeennnne
( zgtoszenie telefoniczne, fax. e-mail ) wypetia zgtaszajacy

IMie | NOZWISKO REKIGMUJGCETO ..uvieeiiiiieiiie ettt ettt et e e st e e et e e saaeaessseeesnsaeesssseessseaesssasensseeesnseanas
AGITES ottt ettt et h e ettt h e e bt e bt e bt e a bt e bt eh bt e bt e eh b e eh bt ea bt e bt e eabe e bt e shbeeabe e beeehbeeateebes

Nr. Telefonu ...oeeevveecieeeieeceee e Miejsce zakupu KOTQ ....oooviiieiiieeee e

SERWIS (wypetnia serwis)

Data przekazania zgtoszenia SEMWISANTOWI.......ccccviiieciiieeiie et GOAZ.eiiieiiieiee e
Imie i NOzwisKO SErWISANTA ...cvvieeiieiiiee e

Wyrazam zgode na przeglgd i naprawe kotta przez serwisanta firmy ,,ZPH Krzaczek Sp.zo.0.”
podpis Klienta .....ccoceeeeeiiieiieiieeee,

Stwierdzona wada przez serwisanta

Naprawa gwarancyjna
Naprawa pogwarancyjna
Naprawa ptatna
llos¢ km do klientd .....ccevveeeeviieieienee, X 1,23ZH/KmM = i,
Czas pracy serwisanta ........ccoeeeeeeeeneene. X 60 zZt/h =
Razem ..
Data usuniecia usterki ........cccoevveeeciiiiiiieccieeeeee e, Podpis SerwisantQ........cocuveeiiiieiieceeeeeeee e
+Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgtoszeniu dla potrzeb ZPH Krzaczek

Sp.zo.o. niezbednych do realizacji procesu rekrutaciji” (zgodnie z Ustawq z dnia 29.08.97 o ochronie ddbr osobowych,
Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 )

Podpis klienta/uzytkowniKa ..........ccoeeeiiiioiiieciiee e
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