
 
 
 
 

KARTA PRODUKTU 
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 

2015/1187 w sprawie wykonania Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 

 
Nazwa i adres dostawcy urządzenia: 
ZPH Krzaczek Sp. z o.o.  
Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy 
 
Parametry urządzenia:                 
 

Identyfikator 
modelu 

SKP BIO MAX 
12 

SKP BIO MAX 
16 

SKP BIO MAX 
20 

SKP BIO MAX 
25 

SKP BIO MAX 
35 

klasa efektywności 
energetycznej 

A+ A+ A+ A+ A+ 

Znamionowa moc 
cieplna 

12 kW 16 kW 20 kW 25 kW 35 kW 

Współczynnik 
efektywności 
energetycznej 

116,73 117,46 120,33 119,53 123,65 

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna 
ogrzewania 
pomieszczeń 

77,51 % 78,45 % 81,82 % 81,25 % 84,17 % 

Szczególne środki 
ostrożności podczas 
montażu, instalacji 
lub konserwacji 
urządzenia 

Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub konserwacją 
urządzenia należy uwzględnić zalecenia zawarte w Instrukcji Obsługi 

dostarczonej przez producenta. 

 
 
 
 

 


