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NASZA FIRMA

Od poczqtku swojego istnienia, czyli od
1987 roku firma ZPH Krzaczek Sp. z o. o. zajmuje
sie produkcjg kottéw grzewczych. Wykorzystujgc
dtugoletnie doswiadczenie i czerpigc z najnowszych
osiggnie¢, stara sie zaspokoi¢ wymagania swoich
klientow, zaréwno pod wzgledem funkcjonalnosci
oraz estetyki. Naszym klientom oferujemy produkty
najwyzszej jakosci, ktére znalazty uznanie zardéwno
w Polsce jok i w Europie, wielokrotnie nagradzane za
innowacje, ekologie i jakos¢.

Do produkcji wykorzystywane sg wysokiej
jokosci  materiaty oraz zaawansowane procesy
technologiczne. Wszystkie nasze kotty zostaty
przebadane pod wzgledem bezpieczenstwa
i efektywnosci energetycznej. Wychodzqc naprzeciw
oczekiwaniom klientéw wszelkie uwagiuzytkownikdw sq
szczegdtowo analizowane przez dziat konstrukcyjny co
wymusza na naszej firmie wiele wdrozen i udoskonalen.

Szeroki zakres mocy oraz réznorodnosc typow
produkowanych kottéw sprawia, ze znajdujq one
zastosowanie nie tylko do ogrzewania mieszkar
w domach jednorodzinnych, ale réwniez innych
wiekszych obiektéw tj: pawilony handlowe, ustugowe,
hale  przemystowe oraz budynki uzytecznodci
publicznej.

Przedstawiajgc nowq linie kottéw, firma ZPH
Krzaczek Sp. z o. o. sukcesywnie wprowadza zmiany
w wykonaniu kottéw, takie jak NTP Nowa Technologia
Produkcji oraz wiele innych rozwigzan podnoszgcych
estetyke, jakos¢ i funkcjonalnosé swoich wyrobdw.

D
TECHNOLOGIA PRODUKCJI

www.krzaczek.eu

TOVRheinland

WYPALANIE

Proces produkcji kottéw rozpoczynamy od wypalania
elementéw na wycinarce laserowej CO2 firmy AMADA
charakteryzujgcej sie duzq doktadnosdciq i precyzjq ciecia
do dziesigtych czesci milimetra.

GIECIE

Nastepnie wypalone elementy kotta sq zaginane na prasie
krawedziowej o nacisku 200T, co zmniejsza ilo$¢ potgczen
spawanych, wptywajqc na dtuzszg zywotnosc kotta.

, SPAWANIA

Kolejnym etapem produkcji jest sktadanie wymiennikdw
kottdw z wczesniej przygotowanych elementéw oraz
spawanie ich pdtautomatami  spawalniczymi  metodg
MAG i TIG. Proces spwania wykonywany jest przez
wysoce wykwalifikowang kadre fachowcdw oraz robota
spawalniczego firmy CLOSS. Po zakoriczeniu spawania
kazdy kociot trafia do dziatu kontroli jokosci, gdzie
przechodzi préby cisnieniowe oraz badana jest jokosc
potqczen spawanych.

IZOLACJA

Ostatnim etapem produkcji jest ocieplenie wetng mineralng
owysokich parametrachizolacjitermicznej. Po tym procesie
zaktadana jest obudowa kotta przygotowana wczesniej
na wykrawarce sterowanej numerycznie, a nastepnie
malowana  proszkowo. Zastosowanie maszyn CNC
w procesie produkcji pozwolito na zwiekszenie doktadnosci
wymiarowej wyrobu, co znaczgco podnosi jakosé, estetyke
oraz sprawnos¢ cieplng kottéw KRZACZEK.




5 KLASA | ECODESIGN

KLASA Kotty spetniajace wymagania 5-klasy wg normy PN-EN 303-5:2021 to

eco urzadzenia o najwyzszym standardzie. Gwarantujq one wysokq sprawnosc,

5 dBSigﬁg a co za tym idzie mniejsze zuzycie paliwa, najnizszq emisje CO, i substancii
szkodliwych do atmosfery.

Ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczagcych ekoprojektowania produktéw zwigzanych
z energig ustanawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE okreslana pojeciem
Ecodesign. Dyrektywa ta w poréwnaniu do wymogdw 5 klasy wymaga weryfikacji sezonowe;j
efektywnosci energetycznej, ktéra w skrdcie jest sprawnosciq urzgdzenia pomniejszong o zuzycie
energii elektrycznej. Poza tym okresla maksymalne wartosci emisji tlenkdw azotu jak i czgstek
statych (PM).

Wszystkie nasze kotty na paliwa odnawialne tj. pellet, drewno, sq kottami o podwyzszonym
standardzie (emisyjnos$¢ czgstek statych mniejsza lub réwna 20 mg/m?3) i sq objete programem
dofinansowan w ramach projektu CZYSTE POWIETRZE. Certyfikaty potwierdzajqgce spetnienie
5 klasy czy Ecodesign wydawane sq przez akredytowane laboratoria badawcze.

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW

W przypadku kottéw na paliwa state nalezy pamietad, ze nie sq to urzqdzenia bezobstugowe
i w zaleznosci od stosowanego paliwa nalezy je co jakis czas doktadnie czysci¢. Dla prawidtowe;j
pracy kotta czyszczenia powinno sie dokonywad nie rzadziej niz raz na miesigc w sezonie grzewczym
pod rygorem utraty gwarancji. W celu przedtuzenia zywotnosci kotta i dla jego prawidtowej pracy
zalecamy réwniez zastosowanie w instalacji c.o. zaworu mieszajgcego. Rozwigzanie to pozwala
na utrzymanie wysokiej temperatury paleniska i zapobiega powrotowi do kotta zimnej wody
z instalagji c.o., a przez to ogranicza mozliwosci powstawania ognisk korozji.

www.krzaczek.eu 3



ZAKRES MOCY: 10-50 kW [ § |

* Wymiennik oparty na ptomieniéwkach e Automatyczne rozpalanie
o Montaz palnika i zasobnika po prawej lub lewej stronie kotta e Komora spalania wytozona ceramikg
o Mozliwos$¢ montazu palnika we frontowych dolnych o Kociot posiada podtoge wodng
drzwiczkach o Drzwiczki regulowane i otwierane w prawq lub lewg strone
o Mozliwos$¢ umieszczenia zasobnika pelletu do 2 m od kotta
e Automatyczny proces spalania
 SPTVUTTPUTER r—
GWARANCJA SPRAWNOSC ELEKTRONICZNY
5 lat gwarancji na szczelnosé wysoka sprawnosc cieplna Wymiennik ciepta wykonany = Koth
wymiennika ciepta, 2 lata na 92(y siegajqgca 92% dzieki K?)L#_((:)'-\:cA z atestowanej rt;co [i @z
pozostate elementy i sprawne (Y zwigekszonemu odzyskowi wysokogatunkowej stali otu omatycznym
dziatanie kotta ciepta ze spalin kottowej P265GH N sterowaniem
LAT CIEPLNA P265GH STEROWNIK
IZOLACJIA SAMOCZYNNY WYBOR KIERUNKU
e N
GRUBOSC o Uktad samoczynnego Wybdr kierunku
Izolacja cieplna AUTO X ; .
40 mm zaptonu paliwa otwierania drzwiczek
CIEPLNA ZAPLON PALIWA PRI

www.krzaczek.eu




Zakres mocy kotta kw
Powierzchnia grzewcza kotta m?
Masa kotta bez wody kg
Pojemnos¢ wodna dm?

Pow. ogrzewanych pomieszczen 5

(zapotrzebowanie. 100 W/m?) m
Klasa efektywnosci kotta -
Pojemnos¢ zasobnika dm?

3+10
1,0
310
41

do 100

A+
220

48+16
1,2
358
49

do 160

A+
220

6,0+ 20
15
404
55)

do 200

A+
220

75+25
2,0
440
61

do 250

WYSZCZEGOLNIENIE j.m. BIO 10kW BIO 16kW BIO 20kW BIO 25kW BIO 35kW BIO 50kW

105+35 15+50

3,0 4,0
510 630
75 105

do 350 do 500

WYMIARY KOTEA

Diugosé X mm

Dtugos¢ kotta z czopuchem X1 mm

Szerokosc kotta Y mm
Szerokosc¢ zasobnika Y1 mm
Wysokosc kotta Z17 mm
Wysokosc¢ catkowita Z mm
Wysokoé¢ do osi czopucha Zc  mm
Wysokoé¢ do powrotu Zp mm
Krééce cal
Wymiary czopucha @ [mm]

R 1Va
160

R 1Va
160

180

180

785 885
1020 1120
610 690
680 680
1460 1490
1526 1526
1215 1200
148 148
R2 R2
195 220

Sterowniki cena brutto

EcoMax 920

w cenie kotta

Palniki cena brutto

Palnik samoczyszczgcy

Palnik obrotowy

w cenie kotta

doptata

Opcje dodatkowe za doptatqg

Czujnik temperatury dodatkowy
Regulator pokojowy bezprzewodowy
Modut internetowy

Modut B (2x zawdr mieszajqcy + bufor)

www.krzaczek.eu




* Wymiennik oparty na ptomieniéwkach rurowych i pétkowych
* Montaz palnika i zasobnika po prawej lub lewej strony kotta
* Mozliwoé¢ montazu palnika we frontowych dolnych drzwiczkach
* Mozliwos¢ umieszczenia zasobnika pelletu do 2 m od kotta

* Automatyczny proces spalania

* Automatyczne rozpalanie

GWARANCJA

LAT

IZOLACIA
GRUBOSC

40 mm

CIEPLNA

p
RS

5 lat gwarancji na szczelnosé
wymiennika ciepta, 2 lata na
pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

Izolacja cieplna

SPRAWNOSC

CIEPLNA

SAMOCZYNNY
LS

wysoka sprawnosc cieplna
siegajqgca 91% dzieki
zwigekszonemu odzyskowi
ciepta ze spalin

Uktad samoczynnego
zaptonu paliwa

ZAKRES MOCY: 12-35 kW

* Komora spalania wytozona ceramikg

» Powiekszona komora spalania
* Wylot spalin do tytu lub do goéry

» Drzwiczki regulowane i otwierane w prawq lub lewq strone

ATESTOWANA

BLACHA
KOTLOWA

P265GH

'WYBOR KIERUNKU

www.krzaczek.eu

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH

Wybdr kierunku
otwierania drzwiczek

ELEKTRONICZNY

STEROWNIK

Praca kotta
z automatycznym
sterowaniem




MAX

Wyszczegélnienie

Zakres mocy kotta kW 3,6-12 4,.8-16 6-20 75-25 10,5-35
Powierzchnia grzewcza kotta m? 1,2 1,8 1,8 25 35
Masa kotta bez wody kg 393 415 415 440 455
Pojemnos¢ wodna dm? 65 75 75 80 85
(Pporvzv\'/ezré;grt"r‘; e pomszczeh M do120 do160 do200 do250  do 350
Klasa efektywnosci kotta - A+ A+ A+ A+ A+
Pojemnosc zasobnika dm? 220 220 220 220 220

Wymiary kotta

Dtugosé X mm 600 700 700 710 710
Dtugos¢ kotta z czopuchem z tytu X1 mm 825 925 925 925 925
Szerokosc kotta Y mm 500 540 540 590 640
Szerokosc zasobinka Y1 mm 680 680 680 680 680
Wysokoéc kotta Z1 mm 1410 1460 1460 1460 1460
Wysokoéc¢ catkowita z mm 1450 1500 1500 1515 1515
Wysokos¢ kotta z czopuchem do géry z2 mm 1530 1580 1580 1660 1660
Wysokos¢ do osi czopucha Zc mm 1140 1190 1190 1190 1190
Wysokos$¢ do powrotu Zp mm 155 155 155 155 155
Krécce cal R11/4 R2 R2 R2 R2
Wymiary czopucha i [mm] 180 180 180 180 180
EcoMax 920 w cenie kotta
Palnik samoczyszczgcy w cenie kotta
Palnik obrotowy doptata

Opcje dodatkowe za doptatg

Czujnik temperatury dodatkowy

Regulator pokojowy bezprzewodowy
Modut internetowy

Modut B (2x zawdr mieszajqcy + bufor)

www.krzaczek.eu




¢« Wymiennik oparty na ptomieniéwkach

e Automatyczne rozpalanie
e Zasobnik umieszczony na kotle lub wolnostojgcy
* Wyijscie czopucha do gory
e Montaz palnika we frontowych dolnych drzwiczkach

GWARANCJA

LAT

IZOLACIA
GRUBOSC

40 mm

CIEPLNA

5 lat gwarancji na szczelnosé
wymiennika ciepta, 2 lata na
pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

Izolacja cieplna

SPRAWNOSC

CIEPLNA

SAMOCZYNNY
LS

&

ZAPLON PALIWA

wysoka sprawnosc cieplna
siegajqgca 92% dzieki
zwigekszonemu odzyskowi
ciepta ze spalin

Uktad samoczynnego
zaptonu paliwa

ZAKRES MOCY: 10-20 kW

%
e

ATESTOWANA

BLACHA
KOTLOWA

P265GH

ELEKTRONICZNY

STEROWNIK

www.krzaczek.eu

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH

Praca kotta
z automatycznym
sterowaniem

KLASA

5

PN EN 303-5:2021

eco
design

J




SKP PELL.

SKP PELL.
15 kW

45+15
2,0
280
90

do 150
A+
220

SKP PELL.
5 kW

SKP PELL.
20 kW

6+ 20
2,0
280
90
do 220
A+
220

SKP PELL.
20 kW

Wyszczegélnienie j. 10 kW
Zakres mocy kotta kw 3-+10
Powierzchnia grzewcza kotta m? 11
Masa kotta bez wody kg 240
Pojemnosc¢ wodna 40
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen m? do 100
Klasa efektywnosci kotta - A+
Pojemnosc zasobnika 220
Wymiary kotta SI(&')I?(ELL.
Dtugosé X mm 780
Szerokosc Y mm 510
Wysokos¢ z zasobnikiem paliwa z mm 1400
Wysokos¢ kotta Z1 mm 750
Szerokosc kosza Y2 mm 600
Gtebokos¢ kosza X1 mm 700
Wysokos¢ kosza z2 mm 1360
Krocce cal R 14
Wymiary czopucha 2 [mm] 160

Sterowniki cena brutto

EcoMax 920

Palniki cena brutto

Palnik obrotowy

Opcje dodatkowe za doptatqg

Czujnik temperatury dodatkowy
Regulator pokojowy bezprzewodowy
Modut internetowy

Modut B (2x zawdr mieszajgcey + bufor)

1360
R1Va
160

w cenie kotta

w cenie kotta

www.krzaczek.eu

1010
640
1505
750
600
700
1360
R 1Va
160




Kociot zgazowujacy drewno (Holzgas)
« Kociot zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepta

ZAKRES MOCY: 12-24 kW

« Uktad sterujgcy w postaci miarkownika ciggu

« Drzwiczki regulowane i otwierane w prawg lub lewq strone
« Mozliwoé¢ montazu wentylatora wyciggowego i sterownika

P .,
GWARANCJA

LAT

IZOLACIA
GRUBOSC

40 mm

CIEPLNA

5 lat gwarancji na szczelnosé
wymiennika ciepta, 2 lata na
pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

Izolacja cieplna

SPRAWNOSC
%
CIEPLNA

P
WYBOR KIERUNKU!

OTWIERANIA
DRZWICZEK

wysoka sprawnosc cieplna
siegajqgca 92% dzieki
zwigekszonemu odzyskowi

ciepta ze spalin

Wybdr kierunku

otwierania drzwiczek

MIARKOWNIK ATESTOWANA

BLACHA

Praca kotta KOTLOWA

z miarkownikiem ciggu

P265GH

CIAGU

www.krzaczek.eu

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH




Wyszczegdlnienie SKD 12kW SKD 16kW SKD 20kW SKD 24kW

Zakres mocy kotta
Powierzchnia grzewcza kotta
Masa kotta bez wody

Pojemnos¢ wodna

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen

Klasa efektywnosci energetycznej
Wymiary kotta
Dtugosé

Szerokoéc

Wysokoé¢ catkowita
Wysokosé¢ kotta

Wysokoéc do osi czopucha
Gtebokos¢ paleniska
Wysokosc paleniska
Szerokos¢ zasypu
Wysokosc zasypu

Krocee

Wymiary czopucha
Sterowanie

Miarkownik ciggu

Opcje dodatkowe za doptatg

Czujnik temperatury dodatkowy
Wentylator wyciggowy
Sterownik elektroniczny

Regulator pokojowy bezprzewodowy

j-m
kW
m2

kg
dm?

m?

jom.
mm

mm

mm

4,0-12
1,0
250
45
do 120
B

SKD 12kW SKD 16kW SKD 20kW SKD 24kW

1185
386
1083
1003
820
365
614
220
250
R1Va

2180

4,8-16
1,2
265
45
do 160
B

1200
466
1083
1003
820
365
614
280
280
R2

2180

6,0-20
1,6
275
65
do 200
B

1185
466
1154
1100
920
365
714
280
320
R2

2180

7,2-24
2,0
300
65
do 240
B

1235
466
1154
1100
920
365
714
280
320
R2

2180

cena brutto

w cenie kotta

www.krzaczek.eu

Paliwo: DREWNO




ZAKRES MOCY: 10-25 kW

Kociot zgazowujacy drewno (Holzgas)

« Kociot zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepta

« Mozliwos¢ montazu czopucha od géry lub do tytu kotta

« Uktad sterujgcy w postaci miarkownika ciggu

« Drzwiczki regulowane i otwierane w prawg lub lewq strone

« Mozliwoé¢ montazu wentylatora wyciggowego i sterownika

P ., —
GWARANCJA SPRAWNOSC

wysoka sprawnosc cieplna
5 lat gwarancji na szczelnosé (o) siegajqgca 92% dzieki
wymiennika ciepta 92 A) zwigekszonemu odzyskowi
ciepta ze spalin

LAT CIEPLNA

A
—eeee

IZOLACJIA [WYBOR KIERUNKU MIARKOWNIK ATESTOWANA

Sl e . Wybdr kierunku Praca kotta AL

40 Izolacja cieplna X ; . X L . KOTLOWA
mm otwierania drzwiczek z miarkownikiem ciggu

CIEPLNA SRAWRIER CIAGU P265GH

\—

www.krzaczek.eu

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH




. SKG SKG SKG SKG

Wyszczegdlnienie j-m 10kW  15kW  20kW  25kW
Zakres mocy kotta kW 3-10 4,5-15 6-20 75-25
Powierzchnia grzewcza kotta m? 1,0 1,2 1,6 2,0
Masa kotta bez wody kg 250 266 282 300
Pojemnos¢ wodna dm? 50 55 62 65
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen m? do 110 do 160 do210 do 250
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B
Wymiary kotta M. oW kW 20w 2skw
Dtugosé X mm 995 1075 1075 1075
Szerokos¢ Y mm 435 435 475 515
Wysokoéc catkowita z mm 1325 1345 1345 1345
Wysokosc kotta Z1 mm 1280 1300 1300 1300
Wysokosc¢ do osi czopucha ZC mm 1105 1125 1125 1125
Gtebokoé¢ paleniska A mm 290 370 370 370
Wysokos¢ paleniska B mm 490 540 540 540
Szerokos¢ zasypu C mm 268 268 308 348
Wysokosc zasypu D mm 208 268 268 268
Kroécce cal R1"a R2 R2 R2
Wymiary czopucha mm 2160 2180 2180 2180
Sterowanie cena brutto
Miarkownik ciggu w cenie kotta

Opcje dodatkowe za doptatg

Czujnik temperatury dodatkowy

Wentylator wyciggowy
Sterownik elektroniczny

Regulator pokojowy bezprzewodowy

www.krzaczek.eu




ZAKRES MOCY: 12-24 kW

« Kociot zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepta
« Uktad sterujgcy w postaci miarkownika ciggu
o Mozliwos$¢ montazu wentylatora wyciggowego i sterownika
e Drzwiczki regulowane i otwierane w prawg lub lewg strone

P .,
GWARANCJA

LAT

IZOLACIA
GRUBOSC

40 mm

CIEPLNA

5 lat gwarancji na szczelnosé
wymiennika ciepta, 2 lata na
pozostate elementy i sprawne
dziatanie kotta

Izolacja cieplna

SPRAWNOSC

92%

CIEPLNA

P
WYBOR KIERUNKU!

OTWIERANIA
DRZWICZEK

wysoka sprawnosc cieplna
siegajqgca 92% dzieki
zwigekszonemu odzyskowi

ciepta ze spalin

Wybdr kierunku

otwierania drzwiczek

ATESTOWANA

MIARKOWNIK

BLACHA

Praca kotta KOTLOWA

z miarkownikiem ciggu

P265GH

CIAGU

www.krzaczek.eu

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH




Wyszczegélnienie jo-m  SKD 12kW SKD 16kW SKD 20kW SKD 24kW
kw

Zakres mocy kotta 4,0-12 4.8-16 6,0-20 72-24
Powierzchnia grzewcza kotta m? 1,0 1,2 1,6 2,0
Masa kotta bez wody kg 250 265 275 300
Pojemnos¢ wodna dm? 45 45 65 65
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen m? do 120 do 160 do 200 do 240
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B
Wymiary kotta jom. SKD 12kW SKD 16kW SKD 20kW SKD 24kW
Dtugos¢ X mm 1185 1200 1185 1235
Szerokoéc Y mm 386 466 466 466
Wysokoé¢ catkowita z mm 1083 1083 1154 1154
Wysokosé¢ kotta Z1 mm 1003 1003 1100 1100
Wysokoéc do osi czopucha ZC mm 820 820 920 920
Gtebokos¢ paleniska A mm 365 365 365 365
Wysokosc paleniska B mm 614 614 714 714
Szerokos¢ zasypu C mm 220 280 280 280
Wysokosc zasypu D mm 250 280 320 320
Krocee cal R1Va R2 R2 R2
Wymiary czopucha mm 2180 2180 2180 2180
Sterowanie cena brutto
Miarkownik ciggu w cenie kotta

Opcje dodatkowe za doptatg

Czujnik temperatury dodatkowy
Wentylator wyciggowy
Sterownik elektroniczny

Regulator pokojowy bezprzewodowy

www.krzaczek.eu




P .,
GWARANCJA

LAT

IZOLACIA
GRUBOSC

40 mm

CIEPLNA

ZAKRES MOCY: 10-25 kW

Kociot zasypowy przeznaczony do pracy z buforem ciepta
Mozliwos¢ montazu czopucha od géry lub do tytu kotta

Uktad sterujgcy w postaci miarkownika ciggu
Drzwiczki regulowane i otwierane w prawg lub lewg strone
Mozliwos$¢ montazu wentylatora wyciggowego i sterownika

5 lat gwarancji na szczelnosé
wymiennika ciepta

Izolacja cieplna

SPRAWNOSC

CIEPLNA

P
[WYBOR KIERUNKU

OTWIERANIA
DRZWICZEK

wysoka sprawnosc cieplna
siegajqgca 92% dzieki
zwigekszonemu odzyskowi

ciepta ze spalin

Wybér kierunku

otwierania drzwiczek

MIARKOWNIK

CIAGU

www.krzaczek.eu

Praca kotta
z miarkownikiem ciggu

ATESTOWANA

BLACHA
KOTLOWA

P265GH

Wymiennik ciepta wykonany
z atestowanej
wysokogatunkowej stali
kottowej P265GH




. SKG SKG SKG SKG

Wyszczegdlnienie jom 10KW  15kW  20kW  25kW
Zakres mocy kotta kW 3-10 4,5-15 6-20 75-25
Powierzchnia grzewcza kotta m? 1,0 1,2 1,6 2,0
Masa kotta bez wody kg 250 266 282 300
Pojemnos¢ wodna dm? 50 55 62 65
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen m? do 110 do 160 do210 do 250
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B
Wymiary kotta iM. ol  1skw 20w 25kwW
Dtugosé X mm 995 1075 1075 1075
Szerokoéc Y mm 435 435 475 515
Wysokoéc catkowita z mm 1325 1345 1345 1345
Wysokosc kotta Z1 mm 1280 1300 1300 1300
Wysokosc¢ do osi czopucha ZC mm 1105 1125 1125 1125
Gtebokosc paleniska A mm 290 370 370 370
Wysokos¢ paleniska B mm 490 540 540 540
Szerokos¢ zasypu C mm 268 268 308 348
Wysokos¢ zasypu D mm 208 268 268 268
Kroécce cal R1va R2 R2 R2
Wymiary czopucha mm 2160 2180 2180 2180

Sterowanie cena brutto

Miarkownik ciggu w cenie kotta

Opcje dodatkowe za doptatg
Czujnik temperatury dodatkowy
Wentylator wyciggowy

Sterownik elektroniczny

Regulator pokojowy bezprzewodowy

www.krzaczek.eu

Paliwo: WEGIEL

"



ZAKRES MOCY: 75-300 kW Bl ‘= >
5 design

PN EN 303-5:2021

* Montaz palnika od frontu kotta
e Automatyczna regulacja procesu spalania

e Automatyczne rozpalanie Kotl’y na indyWid ua I ne

e Tylny wylot spalin

e Pojemny zasobnik paliwa za m6Wienie

. SKP ECO SKP ECO SKP ECO SKP ECO SKP ECO

Wyszczegdlnienie G 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
Zakres mocy kotta kW 225+75 30+ 100 45 + 150 60 + 200 90 + 300
Powierzchnia grzewcza kotta m? 6,5 85 13,0 18,0 26,0
Masa kotta bez wody kg 745 1000 1400 1800 3500
Pojemnosc¢ wodna dm? 175 210 250 300 490
Klasa efektywnosci kotta - A A A A A
Wyszczsgaininis m GG SRED MRE MR AR
Dtugos¢ X mm 1610 1920 2100 2300 2350
Szerokosc Y mm 770 800 800 1440 1830
Wysokos¢ catkowita z mm 1580 1580 1825 2050 2050
Wysokosc do osi czopucha ZC  mm 1290 1290 1440 1600 1600
Gtebokoé¢ paleniska A mm 570 680 880 880 880
Wysokos$¢ paleniska B mm - - - - -
Szerokosc zasypu C mm 400 400 400 400 400
Wysokosc zasypu D mm 220 220 220 220 220
Wysokoé¢ do osi powrotu ZP mm 240 240 240 240 240
Krééee cal R2 R3 R3 R3 R4
Wymiary czopucha @ [mm] 273 324 356 356 356

www.krzaczek.eu




KLASA s Kp ECO

ZAKRES MOCY: 75-300 kW HE 5 gggigﬁﬁ DU2EJ Y, [e]e4"4

PN EN 303-5:2021

Montaz palnika z prawej lub lewej strony
Automatyczna regulacja procesu spalania

T Kotly na indywiduaine
Zamowienie

SKP ECO SKP ECO SKP ECO SKP ECO SKP ECO

Wyszczegélinienie j-m 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW
Zakres mocy kotta kW 22,5+75 30+ 100 45 = 150 60+ 200 90+ 300
Powierzchnia grzewcza kotta m? 6,5 8,5 13,0 18,0 26,0
Masa kotta bez wody kg 745 1000 1400 1800 3500
Pojemnosc¢ wodna dm? 175 210 250 300 490
Klasa efektywnosci kotta - B B B B B
Wyszczsgainienis i SRR SERD MDER MGHP D .
- Palnik stalowy
Dtugosc¢ X mm 1610 1920 2100 2300 2350
Szerokosc Y mm 770 800 800 1440 1830
Szerokosc catkowita Y1 mm 1580 1580 1825 2050 2050
Wysokoé¢ catkowita VA mm 1290 1290 1440 1600 1600
Wysokoé¢ do osi czopucha ZC  mm 570 680 880 880 880 Paliwo: EKOGROSZEK
Gtebokos¢ paleniska A mm - - - - - . B el
Wysokos¢ paleniska B mm 400 400 400 400 400
Szerokosc zasypu C mm 220 220 220 220 220
Wysokosc zasypu D mm 240 240 240 240 240
Wysokos$¢ do osi powrotu ZP  mm R2 R3 R3 R3 R4
Krocce cal 273 324 356 356 356
Wymiary czopucha 2 [mm] 273 356 356 356 356

www.krzaczek.eu




Palniki pelletowe oferowane w naszych kottach sq konstrukcjg witasng opracowanq przez ZPH Krzaczek Sp. z o.o0.
Oferujemy Panstwu dwa rodzaje palnikéw samooczyszczajgcych sie tj.:
PALNIK Z MECHANICZNYM ZGARNIACZEM oraz PALNIK OBROTOWY.

PALNIK OBROTOWY

Palnik z obrotowq komorg spalania cechu-
jaca sie wysokq efektywnoscig procesu
spalania a usuwaniem popiotu powstatego
podczas spalania odbywa sie w sposdb au-
tomatyczny.

PALNIK ZGARNIAJACY

Palnik wyposazony jest w mechaniczny
zgarniacz, obstugiwany przez sterownik.
Umozliwia to usuniecie z paleniska pozo-
statosci po procesie spalania resztek po-
piotu czy ewentualnych spiekdw, szczegdl-
nie przy paliwie gorszej jakosci.

www.krzaczek.eu

GRZALEKA CERAMICZNA

Automatyczne rozpalanie i wygaszanie
kotta jest standardem w naszych kottach
pelletowych. Odpowiednie uksztattowa-
nie kanatu nadmuchowego i mocowania
grzatki pozwala na maksymalne skrécenie
czasu rozpalania a tym samych przynosi
dodatkowy efekt ekonomiczny.

FOTOELEMENT

Czujnik ptomienia w postaci fotoelementu
ma za zadanie kontrole pracy palnika oraz
optymalizacje procesu rozpalania i wyga-
szania.

CZUJNIK TEMPERATURY

Palniki wyposazone sqg w czujnik tempe-
ratury palnika zabezpieczajgcy go przed
przegrzaniem.

WIELOPUNKTOWY SYSTEM
NAPOWIETRZANIA
PALENISKA

Réwnomierne roztozenie otwordéw napo-
wietrzajgcych palenisko w podstawie i na
$cianach bocznych, powoduje réwnomier-
ne i bardzo dobre natlenienie spalanego
paliwa. Dodatkowo palnik ze zgarniaczem
posiada element ceramiczny dopalajqcy
tlenki wegla.




SKLEP
INTERNETOWY

Nasz sklep internetowy juz dziata!

Zapraszamy do odwiedzin i zyczymy udanych zakupéw online!

www.sklep.krzaczek.eu

*W sklepie internetowym mozliwy jest zakup jedynie akcesoriéw.
Za posrednictwem sklepu internetowego nie sprzedajemy kottéw.
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DOSTEPNE OPCJE STEROWANIA W KOTLACH KRZACZEK

ST 81 ST 880z PID TECH ST 480 ST 580 MK 2016 ecoMAX920
ST 37 z PID Key

=r e

Pompa CO-1

Pompa CO-2 podtogowa
Pompa CWU

Pompa cyrkulacyjna

Pompa dodatkowa

Pompa przewatowa
Zawoér mieszajqey 1
Zawdr mieszajqcey 2

OO0 e

Zawdr mieszajqcey 3
Podaijnik
Wentylator

[ _NONO)
[ N NONON )
[ N NONON )

Pompa buforu ciepta
Zapalarka

Czujnik CO-1

Czujnik pokojowy-1
Czujnik CO-2 (podtogowy)
Czujnik pokojowy-2

[ N NON N NONON )

Czujnik zewnetrzny
Czujnik kotta
Czujnik CWU
Czujnik powrotu

o000
[ ]
o0 000
[ NONON NO)

Czujnik podajnika
Czujnik spalin
Czujnik ptomienia

Kolorowy wyswietlacz

Mozliwos¢ podtqczenia regulatora pokojowego
Ethernet

GSM

Sterowanie zewnetrznym podajnikiem paliwa

OO0 e
[ONON
QO e
[ONON )
(ONONON )

Aktualizacja oprogramowania
Zapis historii pracy regulatora
Przywracanie ustawien
Zdalna pomoc

Ol N N NONONON NON NON N N I N NONONON N NON N NON N NONONON I I J

Oe
Oe
Oe

[ ] [ ]
O O
III dostepnos¢ w standardzie III dostepnos¢ w opcjach

www.krzaczek.eu




Regulatory pokojowe
UNIWERSALNE

(bezprzewodowe):

TECH ST-290 v2

Cls i
as

Regulator ten ma za zadanie utrzymywad
zadang temperature w mieszkaniu przesytajgc
sygnat do urzgdzenia grzewczego (rozwarcie
styku) z informacja o dogrzaniu pomieszczenia
do wymaganej temperatury.

tygodniowy program ogrzewania
program dzieri/noc
program reczny

°
°
°
e funkcja grzanie/chtodzenie

Salus 091FLRFV2

25T

Regulator stuzy do bezprzewodowego
sterowania urzgdzeniami grzewczymi (np.
kottami gazowymi, olejowymi, pompami ciepta)
lub chtodzgcymi.

Jego dziatanie polega na utrzymywaniu
komfortowych warunkéw w pomieszczeniu,
zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.
Uzytkownik powinien dobra¢ odpowiednie dla
siebie dwa poziomy temperatury: dziennq oraz
nocng.

Akcesoria firmy TECH

Regulator i-1

Termoregulatori-1 ki
przeznaczony jest = -
do obstugi zaworu

mieszajgcego tréj lub

czterodroznego z mozliwoscig podtgczenia
pompy zaworu.

Sterownik zaworu mieszajgcego moze
komunikowac sie i wspdtpracowadé z dwoma
modutami zaworu i-1 lub i-1m i dzieki temu
zapewnic sterowanie az trzema zaworami

mieszajgcymi.

Modut i-1m

Funkcje realizowane
przez sterownik:

® ptynne sterowanie o
zaworem trdj lub
czterodrogowym

® sterowanie pracg pompy zaworu

e dziata tylko przy wspdtpracy ze
sterownikami gtéwnymi przy pomocy
komunikacji RS

Modut WiFi RS

e zdalna kontrola pracy
kotta przez internet

e podglgd na wszystkie - .
urzgdzenia instalacji

e mozliwos¢ edycji wszystkich parametrow
sterownika gtéwnego (z zachowaniem
struktury i kolejnosci menu)

e podglad historii temperatur

e podglad historii zdarzen (alarmoéw i zmian
parametréw)

e edycja temperatury zadanej na regulatorze
pokojowym

e mozliwos¢ obstugi wielu modutéw z jednego
konta administracyjnego

® powiadomienia mailowe o alarmach

www.krzaczek.eu

Akcesoria firmy PLUM

Modut eSTER x40

e wspodtpracuje z -

dwukierunkowym -
modutem transmisji
radiowej ISM_xSMART
z systemem LBS w pasmie ISM,

e zapewnia petng konfiguracje menu
regulatora z poziomu dowolnego
pomieszczenia,

e utrzymuje zadang temperature pokojowq,

e wigcza i wytgcza kociot oraz zapewnia statg
synchronizacje czasu z regulatorem.

Modut :
ecoNET 300 | i

e mozliwos¢ zdalnego
sterowania wszystkimi parametrami:
kotta, pompy ciepta, rekuparatora central
wentylacyjnych
on-line przez Internet

® intuicyjna strona internetowa www.econet24.
com do obstugi modutu ecoNET

e rejestracja kluczowych parametréw pracy
urzgdzen PLUM

e wysytanie alarmoéw na skrzynke mailowg
historia nastaw parametréw i alarmdw
w postaci czytelnych wykreséw

Modut B

do regulatoréw kotta serii eco MAX

Modut rozszerzajqcy

prace modutu gtéwnego

regulatora EcoMax 920 p1-KR o dodatkowe
2 obiegi grzewcze z zaworami mieszajgcymi i
pompami.




wybierz to, co najlepsze

Producent

ZPH Krzaczek Sp. z o. o.
Klikawa, ul. Lesna 5 - 24-100 Putawy

o Putawy

NIP: 716-283-14-27

© 818806018
zamowienia@krzaczek.eu
& Serwis

© 502 560 888

serwis@krzaczek.eu

Znajdz dystrybutora na:

www.krzaczek.eu

Krzaczek

od 1987r.

Dystrybutor

ZPH Krzaczek Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych kotta, jego parametréw technicznych w ramach
modernizacji wyrobu. Zmiany te nie muszg by¢ uwidocznione w materiatach informacyjnych, przy czym zasadnicze, opisane cechy produktu
bedqg zachowane. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmainie Kodeksu Cywilnego (dalej ,Ustawa”), a takze nie stanowiq opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wersja 20241




