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OSVEDCENiIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Cislo
Number

Vyrobce - Manufacturer

Vyrobek - Product

Typové oznaceni -Type designation

®

Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

0-30-00189-18

Pozadavky na ekodesign - Ecodesign requirements

Metoda zkousek - Test method

Zpusob topeni - Heating method
Preferované palivo - Preferred fuel

Vysledky - Resuits

Typ - type

Jmenovity vykon - Nominal output
CO (10% 0o)

OGC (10% Oy)

Prach - Dust (10% O5)

MOX (10% O2)

UzZiteCna Gcinnusl - Uselul efficiency

Snizeny vykon - Minimal output

GO (10% 0Oy)

OUGE0 (108 )

Prach - Dust (10% Q2)

MOx (10% O2)

UziteCna ucinnost - Useful efficiency

Sezonni emise - Seasonal emissions
CO (10% O3)

OGC (10% O,)

Prach - Dust (10% O.)
NOx (10% 02)

0-30-00189-18, strana — page 1 (2)
Strojirensky zkuSebniu
Engineering Test Institute, p

mg/mn3
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%

Zakiad Produkcyjno Handlowy Stanistaw Krzaczek
Klikawa, ul. Le$na 5

24-100 Putawy

Polsko - Poland

Kotel teplovodni - Hot-water boiler

Bio Compact 12 kW, Bio Compact 18 kW

Narizeni Komise (EU) ¢. 2015/1189, pfiloha Il, &l. 1
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex II, Art. 1
Nafrizeni Komise (EU) ¢. 2015/1187

Commission Regulation (EU) No. 2015/1187

CSN EN 303-5:2013

automatické - automatic
drevni pelety - C1 - wood pellets - C1

Bio Compact 12 kW Bio Compact 18 kW
58 62
5 4
31 28
102 167
83.1 822
188 1360
G 4
32 34
150 188
80.8 82.3
167 124
5 4
32 33
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Typ - type Bio Compact 12 kW Bio Compact 18 kW
nson % 81.1 82.3
F1 % 3.0 3.0
F2 % 1.1 1.0

Sezonni energeticka Géinnost - Seasonal space heating energy efficiency

ns % 77 78

Index energetické ucinnosti - Energy Efficiency Index
EEI 113 115

Trida energetické ucinnosti - Energy Efficiency Class
A+ A+

Protokol &. - Report No.
30-13535/T1 a protokoly navazujici - and follow-up reports,
Podklad pro vydani osvédceni vydané Zkusebni laboratofi ¢. 1045.1, akreditovanou ClAops.,
- Basis for Cetrtificate issue ¢islo osvédceni o akreditaci 260/2017
X issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,
Accreditation Certificate No. 260/2017

Strojirensky zku$ebni Ustav, s.p. timto osvédZeni o zkouSce potvrzuje, ze u pfedmétneho vyrobku proved|

zkousky a vypocty s vySe uvedenymi vysledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test

and calculation with above stated results.
;Ian Holomek

vedoucu zkusebny tepelnych a ekologickych zarizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station

Brno, 2018-03-05
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Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Pl i /52 TUSZYNSKT

Tiumacz Przysiegly Jezykow Angielskiego i Hiszpanskiego

Strona 1/2:

Instytut Badan Technicznych (SZU), Przedsigbiorstwo Panstwowe, Republika Czeska

CERTYFIKAT PRZEPROWADZENIA BADAN
Numer (-30-00189-18

Producent Zaklad Produkcyjno Handlowy Stanistaw Krzaczek
Klikawa, ul. Les$na 5

24-100 Putawy

Polska

Produkt Kociot centralnego ogrzewania

Oznaczenie typu Bio Compact 12 kW, Bio Compact 18 kW

Wymagania Ecodesign Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, Zatacznik II, Art. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1187

Metoda testowa CSN EN 303-5:2013

Metoda grzania Automatyczne

Preferowane paliwo Pellet z drewna - C1

Wyniki

Typ Bio Compact 12 kW Bio Compact 18 kW

Moc nominalna

CO (10% O,) mg/m,’ 58 62

OGC (10% 0O,) mg/m,’ 5 4

Pyt (10% O,) mg/m,’ 31 28

NOx (10% O,) mg/m,’ 102

Sprawno$¢ uzyteczna % 83,1




Aoc minimalna

CO (10% O,) mg/m,’ 186 136
0GC (10% 0,) mg/m,’ 6 4
Pyt (10% O,) mg/m,’ 32 34
NOx (10% O,) mg/m,’ 150 188
Sprawnos$é uzyteczna % 80,8 82.3

Emisje sezonowe

CO (10% O5) mg/m,’ 167 124

OGC (10% O5) mg/m,’ 5 4

Pyt (10% Os) mg/m,’ 32 33

NOx (10% O5) mg/m,’ 159 166
Pieczgtka:
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Instytut Badan Technicznych (SZU), Przedsigbiorstwo Panstwowe, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republika

Czeska




ielskiego. i Hiszpanskiego

trona 2/2:
Typ Bio Compact 12 kW Bio Compact 18 kW
nson % 81,1 823
F1 % 3,0 3,0
F2 % 1,1 1,0
Sezonowa efektywnos¢ ener‘etyczna ogrzewania pomieszczen
ns % 77 78
Wspolczynnik efektywnosei energetycznej
EEI 113 115
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+

Podstawa wydania Certyfikatu Raporty nr
30-13535/T1 oraz raporty z dalszych badan,
wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CAl, Certyfikat akredytacyjny nr 260/2017
[nstytut Badan Technicznych (SZU) poprzez niniejszy Certyfikat zaswiadcza, ze opisywany produkt
zostat poddany badaniom i wyliczeniom z wynikami podanymi powyzej.

Brno, 05.03.2018 /~/ nieczytelny podpis

Fieozgtha: Milan Holomek
Kierownik Zaktadu Badawczego
Urzadzen Termicznych i

Ekologicznych
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Ja, nizej podpisany, Lukasz Tuszynski, tlhumacz przysiegly jezykéw hiszpanskiego i angielskiego,
oSwiadezam, ze powyiszy dokument jest wiernym tlumaczeniem dokumentu przedstawionego mi w
jezyku angielskim.
Repertorium Nr 646/18
Pulawy 13/09/2018

Lukasz Tuszyfiski
ﬂumaczprzys':im
Jez. angiejskiego i hiszpanskfego
24-100 Putawy, ul. Hollakowej 8

Yel. /fax (0-81) 886 71 26, tel. kom. 0 601235 880
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