Katowice ® NA STRAZY
ZElom JAKOSCI

Z A § WIADCZENIE oD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 767K
Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyrohb: Kociol grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 10 kW
Paliwo: wegiel kamienny- orzech
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium
Tlenek wegla,  Eco mg/m’, | 364,61 | <700

é } Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZE Enox | mg/m3n 189,84 -
E \ Organiczne zwigzki gazowe’ Eose | mg/m’, 6,88 <30
| ] Pyl Ep | mg/m’ | 3298 | <60
_ i * Tlenek wa;gla‘ Eco mg/mg‘n 337,78 <700
3| _& Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m®, | 207,15 .
uE.| E Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/m’, | 4,07 i <30
Pyl Emy | mg/m’ | 31,31 | <60
g Tlenek wegla| Eqco | mg/m’, | 351,20 | <700
5 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Ey nox | mg/m®, 198,50 | <350
. g ! Organiczne zwigzki gazowe| Ej oac mg/man 5,47 _S30
o . Pyl E,p | me/m’, | 3215 | <60
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
A Sl Nion % 86,49 :
o pomieszczen w trybie aktywnym,
= Ll
o Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania
o Y sl 1, % 8349 | 275
2 N ____pomieszczen) % | Lo
~§ ! Wytworzone cieplo uzytkowe P, kW 10,21 A
?, - Zasyp | | Sprawno$¢ uzytkowa, n, | % 86,35 -
© Sprawnosc cieplna| Ny % 90,39 > 88
= Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 10,34 .
Zasyp I Sprawnos¢ uzytkowa, n, % 8651 | -
N Sprawnosc cieplna; Mgy | % | 90,56 288
Zuzyue energu na potrzeby wiasne zasyp Il ely kW : 0 -
:§ g Zuzyue energii na potrzeby w’fasne zasyp I| ely, kw 0 =
29 | _
g £| Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Psy | kw 0 -
© = ‘ -
§ %," Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 83,49 -
Klasa efektywnosci energetyczne; - - B -

i “) zestawione powyze; emns1e odniesione sg do spalln suchych zawnerajacych 10% tlenu w stanie normalnym wtemperm 273, 15K i przv cignieniu 1013 ,25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/767K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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v NA STRAZY '
Elom JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 768K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyraéb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG o0 mocy 15 kW

Paliwo: wegiel kamienny- orzech

Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5
| Parametr  Symbol __Jednostka Wartoéc Kryterium
L Tlenek wegla|  Eco mg/m>, | 389,87 | <700
| g , Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy i mg/ma’n ! 173,71 ! &
i E Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m®, | 9,45 | $30
| | Pl B | mg/m’, | 3928 | <60
| = Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 363,97 | 700
:% | o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyoy mg/mz‘n i 192,51 | z
E | @ Organiczne zwiazki gazowe| Egge mg/m’, | 6,97 | <30
| :. | Pyl Epw | mg/m’, | 3622 | <60
; o Tlenek wegla| Egco | mg/m’, | 37692 | <700
9 | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; yox mg/m3n | 183,11 i <350
| % Organiczne zwigzki gazowe| Egoec | mg/m’, | 821 | <30
e bl Pyl E, | mg/m’, | 37,75 | <60
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania| i
) - ; Nion % | 86,74 ’
o pomieszczen w trybie aktywnym i _
B Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania r
KT : | M % 83,74 >75
0 _pomieszczed, " | " |
@ ! Wytworzone ciepto uzytkowe P, A 111
% Zasyp | | Sprawnos¢ uzytkowa, n, | % 86,52 | -
© } Sprawnosé cieplnal Ny % | 90,57 | 288,18
= l Wytworzone ciepto uzytkowe Py kw BSOS
Zasyp E Sprawno$¢ uzytkowa Ny % 8678 | -
| sprawnoicciepina M | % | 90,84 |28818
1 Zuzycie energii na potrzeby wiasne zasyp || ely kw i 0 { =
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wiasne zasyp Il|  ely, kw 0 -
3 ¢ _—
K] E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw 0 -
o :
§ -{3 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 83,74 -
| -
Klasa efektywnosci energetycznej - 7 | B et

o ;) zes-tawione_f:c_bw\,-rzej emisje odniesione sg do spa]ir] sﬂciwch zawierajacﬁh 10% tlenu w st?iﬁeI nor?nglny}nw teﬁ\ﬁﬁﬁ;e"z;f?',lsxi p}zy ciénieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/768K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdéw dotyczacych kottdw na paliwa state.
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iy NA STRAZY
Elom , JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 769K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 20 kW
Paliwo: wegiel kamienny- orzech
Kategoria kotta: 1 Kociof kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
~ Parameir Symbol Jednosika  Wartosé Kryterium
| mg/m’, | 371,38 | <700

Tlenek wegla,  E¢o

| . ;
: o Tlenki azotu w przeliczeniu na Nozi Eioi ‘ mg/m®, | 188,10 & -
‘ r@ ; Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m3n | 10,65 <30
| 3 Pyt|  Epy l mg/m’, | 37,77 | <60
- Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 336,00 | <700
il o E Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ; Enox | mg/m’, | 20950 | -
E é Organiczne zwigzki gazowe| Eoge | mg/m’, g3 <30
| Pyl Em | mg/m’, | 3545 | <60
S Tlenek wegla| E,co | mg/m’, | 353,69 | <700
g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; o, mg/m?’n 198,80 | < 350
§ : Organiczne zwigzki gazowe| E; ggc = mg/m’, | 949 | <30
o o Py By, | mg/m’, | 3661 | <60
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania , |
; 2 ¥ Nson % | 86,48 | -
@ pomieszczen w trybie aktywnym - e
B Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
2 ) M % 83,48 >77
= . . ___pomieszezen| | _
2 | Wytworzone ciepto uzytkowe| P, | kW | 20,10 | -
2 | Zasypl Sprawnos¢ uzytkowa| N, | % 86,28 | -
E Sprawno$¢ cieplna Wr]_;'(_z_. | % | 90,31 | 2883
= ] Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 20,53 -
Zasyp Il Sprawnosc uzytkowa,  n, % 86,51 -
____Sprawnosccieplnal Mian % 90,55 | 2883
Zuzycie energii na potrzeby wtasne zasyp | ely kw 0 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wiasne zasyp Il|  ely, kw 0 -
(5]
:§ E Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania. Py kW 0 i -
§ '% Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 83,48 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - 1 B -

t-)-zesta\.-winne powyiej emlsje odniesione 53 do spalin sucﬁvcﬁ'zawiiéréjacvc 10% tlenu w stanighdr;ﬁ;lnilni:v;tlzimipréraitufz'ei?j,isilzirprziy cignieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/769K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice ® NA STRAZY
Elom JAKOSC

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 770K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Leéna 5, 24-100 Putawy
Wyrob:  Kociof grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 25 kW
Paliwo: wegiel kamienny- orzech
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

| @ | Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 36599 | <700
g ‘_Eu | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoyx mg/m’,, i 182,65 | -
2 g ! Organiczne zwigzki gazowe| Epge mg/m3n | 10,19 <30
| e | Pyl Emw | mg/m’, | 3993 | <60
* @ : Tlenek wegla, Egg mg/man 323,82 <700
::2_;‘ 2 TEU : Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m3n 200,58 =
uE_I = € | Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n [ %P0 K 580
E Pyl Epy | mg/m’ | 32,19 | <60
g 1 Tlenek wegla| Es o | mg/m‘:}n 344,91 <700
] ‘ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E noy ’ mg/m3n 191,62 <350
| g Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/m:"'!1 9,06 | =30
G Pyi| Ep, | meg/m’ | 3606 | <60
? Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
. ’ » nson % 86,47 [~
o pomieszczen w trybie aktywnym
= Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
Q2 MNs % 83,47 277
© ~pomieszczef _ ’ il
~§ Moc Wytworzone uepto uzytkowe, P, kW 25,08 P
2 | hominalna Sprawnos¢ uzytkowa|  f % | 8625 | -
© ‘ ] Sprawnosc cieplna| Ny i % | 90,28 2884
= Moc Wytworzone ciepfo uzytkowe, P, | kW | 25,46 i
. Sprawnos¢ uzytkowa Np E % 86,51 -
minimalna e F
Sprawnosc mepina M | % 90,56 2884
! Zuzyue energn na potrzeby wiasne zasyp. I el 4 kw 0 -
:ﬁ E Zuzyue energii na potrzeby wlasne zasyp Il ely, kw 0 -
; U A—— ST
S Ea Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania} Pss kw 0 | -
14} S5
§ % Wspatczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 83,47 -
Klasa efektywnoéci energetycznej - - 1 B b

~ *#) zestawione powyiej-emis-je odniesione sa do spéiin Sﬂéﬁﬂréﬁ'zéﬁﬁiéﬁjé&ych 10% tlenu w stanie normalnym, \_av_télﬁge_r_a-la;ie_ii_'é,ESKi pr;v ciénieniu ldl_i,is mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/770K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 20.07.2023 r.
Zak{ady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu






