NA STRAZY

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

T!(atawice ®
Numer WG /2023 / 191K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lena 5, 24-100 Putawy
Wyrob: Kociof grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 10 kW
Paliwo: POLANA DREWNA
Kategoria kotfa: 1
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Kociot kondensacyjny NIE

Klasa kotta 5
Parametr Symbol Jednostka Warto$¢  Kryterium
Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 346,12 | <700
mg/m’, | 117,23

J |
= | - o I
! ; | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eypy i i “ -
K Organiczne zwigzki gazowe| Eggc ! mg/m°, 892 | =30
| . Pyl B | mg/m’, | 1935 | <60
_ | Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 334,28 | <700
:% ‘_5": Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m’, 124,97 | -
E E Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/mg‘n 6,41 | <30
7 Pyl B | mg/m’, | 17,23 | <60
[ : Tlenek wegla| Eg co mg/m’, 340,20 | <700
8 | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E nox mg/m3n 121,10 | =200
§ Organiczne zwigzki gazowe| Eg oge mg/m3n 7,67 | £30
e - Pyl E, | mg/m’, | 1829 | <60
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
: ; : Nson % 84,08 -
o pomieszczen w trybie aktywnym i
B. Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
ot . ” MNs % 81,08 275
G | pomieszczen !
. _HOBL el .
~§ Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 10,56 i b L
g Zasyp| | Sprawnos$¢ uzytkowa, N, % 83,88 ]
K . Sprawno$c cieplna| N % 90,47 | 288
s ; Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kw 10,55
Zasyp I ’ Sprawnosc¢ uzytkowa, n, % 84,11 =2
0 Sprawnos¢cieplna| N % 90,72 | 288
Zuzycie energii na potrzeby wiasne zasyp || el kw 0 =
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wlasne zasyp Il|  ely, kw 0 .
: (TG
] § Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw 0 ’ =
L
§ % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,92 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ ‘F -

‘) zestawione pow;yiejiér;ﬁsje odniesione sqdospal_nnsuchycl';‘z—amer—a_]acych_lm(ﬁs tlenu w_ét;ﬂ‘l_é?1arn;éi-r]_;m_,-;v_te;ﬁb;réar;e-iﬁ,-l_f:K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/191K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczgcych kottéw na paliwa state.
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Kdtow.rce ®

Numer WG / 2023 /

192K

NA STRAZY

JAKOSCI

QD 1899 ROKU

ZA§WIADCZENIE

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 15 kW

Paliwo: POLANA DREWNA
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
Parametr Symbol Jednostka ~ Wartos¢ Kryterium
_ . Tlenek wegla| Eco | mg/ms,1 | 384,21 | <700
o | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyox ’ mg/m’, i 1esF | -
a Organiczne zwiazki gazowe| Eoge = mg/m’, 10,36 | <30
| Pyl B | mg/ml, | 1912 | <60
i [ - ‘ Tlenek wegla|  Eco J mg/m’, | 319,35 | <700
o) o | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy | mg/m3n 123,78 -
uE_, ﬁ Organiczne zwigzki gazowe Egge | mg/m3n 7,35 <30
7 Pyl E | mg/m’, | 1502 | <60
ru Tlenek wegla, E,co | mg/m’, | 351,78 | <700
é Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  E yoy ‘ mg/m3n 117,03 ﬂ)o
§ Organiczne zwigzki gazowe | Eg ggc | mg/m‘j'n 8,86 <30
0 Pyl By | mgm’, | 17,07 | <60
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania | .
o pomieszczen w trybie aktywnym fMzon | & SR
a Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania |
@ M | % 81,55 >75
2 § _pomieszczefi| { , I
~§ 5 Wytworzone ciepto uzytkowe| P, | kw 15,16 =
g Zasyp | Sprawnos¢ uzytkowa| n, | % 84,02 -
© Sprawnosc cieplna| Ny } % 90,63 > 88,18
= Wytworzone ciepto uzytkowe| Py | kW 15,16 -
Zasyp Il Sprawno$¢ uzytkowa| 0, J‘ % 84,64 _ |
a0 - - Sprawnosc cieplna| Ny L% 91,29 288,18
Zuzyc1e energu na potrzeby w’fasne zasyp I ely l kw 0 I -
:§ E Zuzyme energii na potrzeby w’fasne zasyp II ely, i kw 0 -
:E ;E Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| P ' kw 0 -
"";“ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI { - 119,60 -
Klasa efektywnos‘ci energetycznej - | - A+ -

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/192K w Akredvtowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kotiow na paliwa state.
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Zaktady Badari i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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ZASWIADCZEN | E OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 193K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG 0 mocy 20 kW
Paliwo: POLANA DREWNA
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5

Parametr Symbol Jednostka ~ Warto$¢ Kryterium

i B Tlenek wegla|  Eco mg/m‘:‘n 358,45 | <700
! o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy L mg/m’,, 109,87 -
r':" | Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m3n 15 S R )
| B Pyl B | mg/m’, | 1706 | <60
_ Tlenekweglal Eo | mg/m’, | 30586 | <700
:% o Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZI Enox ‘ mg/mg’n 125,86 =
uE_, 'c:é ‘ Organiczne zwigzki gazowe Egge | mg/m3n 8,81 <30
L | P Ewi | mg/m’ | 1829 | <60
° | Tlenek weglal Egco | mg/m’ 332,16 | <700
; g ; g/m U
‘ e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yoy mg/m3n 117,87 | <200
g | Organiczne zwigzki gazowe| E pac mg/m?’n 10,06 <30
Ll | . Pyt Ep | mg/m’, | 17,68 | <60
| Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania i
. z . nson ! % 84,78 n
g pomieszczen w trybie aktywnym ;
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
i) Ms % 81,78 =77
e I _pomieszczen . S e
@ Wytworzone uepto uzytkowe B kW 20,34 | 5
(=] { fee e P
g | Zaswl | Sprawnosc uzytkowa| N, | % 83,71 | -
© ) Sprawnosc cieplna| Nz | % 90,29 > 88,3
= Wytworzone ciepto uzytkowe P, | kW 2064 | -
Zasyp Il Sprawno$¢ uzytkowa,  n, % 84,97 =
Sprawnos¢ cieplnal Ny % 91,64 > 88,3
N B ean | o £108,3
Zuzyae energn na potrzeby wfasne zasyp I el kw 0 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne zasyp Il ely, kw 0 -
20 "
5 2 Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Psg | kw 0 -
\g E
3 % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 119,93 -
| _ Klasa efektywnosci energetycznej - - At -

- ‘) zestawione powyzej emls;e odniesione : sq do spalin suchvch zaw:erajacvch 10% tlenu w stanie normalnym w temperaturze 2?3 15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/193K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Zakladv Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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Numer WG /2023 / 194K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyréh: Kociot grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa

Typ: SKG o0 mocy 25 kW
Paliwo: POLANA DREWNA
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parameir Symbol Jednostka  Wartoi¢ Kryterium

© | Tlenek wegla,  Eco mg/m>, | 392,64 | <700
g t—g J Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, | Eyox mg/m3n \ 117,63 -
= 'g Organiczne zwigzki gazowe, Egge mg/m3n | 11,19 1530
€ | ) Pyl Em | mg/m’, | 1662 | <60
g | Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 34807 | <700
:%‘ Q TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eynox mg/m3n 124,14 -
UE_, = = Organiczne zwigzki gazowe! Egge mg/ m3 | 8,67 <30
= Pyl Epm | mg/m’, | 1840 | <60
g Tlenek wegla,  Eg co mg/m n 370,36 < 700
9 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, |  E; yox mg/m3n 120,89 < 200
ﬁ Organiczne zwigzki gazowe| Es ogc mg/m3n 9,93 <30
G55 | ey Ey | meg/m’, | 1751 | <60
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania :
o) ; . : Nson % 84,73 -
@ pomieszczen w trybie aktywnym
7o, Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
.g MNs % 81,73 277
S pomieszczen - -
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kw 25200 &
2 . Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 84,18 -
5 | nominalna = e - EErrepee—
© Sprawnos¢ cieplna]  Niz % 90,79 > 88,4
= Moc Wytworzaone ciepto uzytkowe Py kW 25,41 -
G fert Sprawnosc¢ uzytkowa, n, % 84,83
minimalna . :
. . - Sprawnos¢ cieplna| Ny | % 91,50 > 88,4
Zuzycre energn na potrzeby wiasne zasyp | ely kw 0 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wfasne zasyp Il ely, kW 0 -
= 9
'S £ Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania,  Pgg kW 0 -
\3 E !
§ % Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 119,86 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ =

*) zestawione powyiej em'is]e odniesione sé d'b_;p-éi-i-ﬁ suciwch EaWEféfachh 10% tlenu w stanie normalnyrﬁ,}.v t‘empefaturie ifg,iSK i przy ci$nieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/194K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Zakiady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowu:ach sp. Z 0.0.
ul. Ks, Bpa H, Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




