e NASTRAZY
Elom o o
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG / 2023 / 182K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Leéna 5, 24-100 Putawy
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: SKP BIO MAX 12
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociof kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

Tlenekwegla, Eco | mg/m’, | 13531 | <500

@ | i
‘ c . i
; g T:U ! Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ‘ Esox 3 mg/m3n i 145,36 -
| =2 'E I Organiczne zwigzki gazowe Eggc | mg/m’, | 5,01 <20
| e | Pyl Epm | mg/m’, | 17,08 | <40
l L Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 174,81 | <500
:% e & TEB ’ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  Epoy mg/man 122,78 -
E | =2¢ Organiczne zwigzki gazowe, Eqgc mg/m’, 9,8 | =20
| - 4. _ Pyl Eew | mg/m’, | 1925 | <40
J‘ g | Tlenek wegla| Eg co mg/m’, 168,89 <500
o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E, wox | meg/m®, | 126,17 | <200
j E Organiczne zwigzki gazowe| Es g6c mg/m3n 9,12 <20
B =5 o Pyl By | omg/m’ | 1892 | <40
' Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
' - 5 ; Nson % 85,84 -
2 pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
2 . , MNs % 81,04 275
s ‘ pomieszezen) ..
~§ ! Moc ’ Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kw 12,33 -
2 | . E Sprawnoé¢ uzytkowa, n, % 85,25 -
S nominalna | ...
s ; Sprawnosc ciepina] ey % 92,28 | 288,08
= M f Wytworzone ciepfo uzytkowe P, kw | 3,06 -
. . Sprawnosc¢ uzytkowa| N, % 85,94 -
minimalna e
| _ Sprawnosccieplna ng | % | 92,61 | 287,56
1 Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna: el kw 0,039 -
w @ Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el kw 0,023 -
¢ 3 '
g E‘ Zuzycie energii na potrzeby witasne w trybie czuwania| Pgg kw 0,0051 -
§ % Wspédtczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 119,67 -
: Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

~ %) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i pray ciénieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/182K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogoéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 14.07.2023 r.

Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCIH

ZASWIADCZENIE 0D 1899 ROK

Numer WG /2023 / 183K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Lesna 5, 24-100 Putawy
Wyroh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: SKP BIO MAX 16
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotfa: 1 Kociotf kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka Wartos¢  Kryterium

g | Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 131,83 | <500
| 8 _':E I Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy J‘ mg/m3n ' 151,30 } -
|2 'g Organiczne zwigzki gazowe Egge | mg/m3n | 48 | 520
g | Py Epw | mg/m’, | 17,08 | <40
| @ Tlenek wegla,  Eco | mg/m’, | 180,26 | <500
:% f g Té Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy | mg/m’, 143,95 % B,
uE_, ! = = Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/msn 948 | <20
‘ - Pyl| Em | mg/m’, | 1510 | <40
g Tlenek weglal Egco | mg/m’, | 173,00 | <500
5 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg nox | mg/m’ 145,05 | <200
c 7] g n
§ | Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/m3’n [P =879 <20
“w _ Pyt Egp | mg/m’, | 1540 <40
i Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania | ;
; . z . nsgn l % 85,66 =
Dt pomieszczen w trybie aktywnym
= Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania ?
2 ] : Ns | % 81,22 275
= POITURSZCZEN | . )
~§ | Moc Wytworzone ciepto uzytkowe Pi| kw 16,10 -
2 | . Sprawno$¢ uzytkowa, n, % 84,99 .
2 | nominalna P . 3
s i _ Sprawnos¢ cieplna|  Nen % 92,13 | 2882
ytworzone ciepto uzytkowe ‘ - -
= Moe ' Wiyt iepto uzytk P, | kw 4,15 |
- Sprawnos¢ uzytkowa n, % 85,78 -
minimalna
| Sprawnosc cieplna; N, % 92,88 | 287,68
Zuzycre energii na potrzebv wfasne moc nominalnal el ., kW 0,037 ! -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el.;, kW 0,026 -
2 9| iy i T ‘
k"] E‘J Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Pgg kW | 0,0051 | =
M =X
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 119,76 -
J Klasa efektywnodci energetycznej| - | = | A+ !

- ‘;) zestawione poirvy;iej 'e}nirsjé odniesione 58 do spaiin éuéﬁyéh_za\}\}i:zfé_jqc_\réh_lﬂ—’#’a—t_lat;_w s_t_a'l{i-é-normainvm. w temperaturze 273,15 i_pEEié_nTe_nﬁlT)-l-S_,-zus- mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/183K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE}) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 14.07.2023 r.
Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicath sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 184K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Leéna 5, 24-100 Putawy
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: SKP BIO MAX 20
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartosé Kryterium

@ Tlenek wegla| Eco | mg/m®, | 20536 | <500
L - Eﬂ | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m’, E 163,52 ; )
= g | Organiczne zwiazki gazowe| Eoge | mg/m’, . 7,68 | 220
| g | Pyl Emm | mg/m’, | 1423 | <40
;‘ o Tlenek wegla, Eco | mg/m®, = 332,86 | <500
2 | 3 E g Tlenki azotu w przeliczeniu naNO,| Eyo, | mg/m®, | 135,24 -
E b= g | Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m’, | 19,74 <20
E Pyl Epm | mg/m’, | 1869 | <40
g ! Tlenek wegla,  E co mg/m’, | 313,74 | <500
] : Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg o mg/msn i 139,48 i <200
g | Organiczne zwigzki gazowe| E ogc mg/mz‘n 17,938: | s20
S . . Pyt Egp mg/m’, 1802 | <40
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania ; 5
. . . nsgn % | 85,64 o
o pomieszczen w trybie aktywnym :
=1 Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
2 . ; MNs % 81,55 277
= _ pomieszczen _ _ - L
~§ — ! Wytworzone ciepto uzytkowe P, | kW'l 2085 i
2 , Sprawno$¢ uzytkowa,  n, | % | 85,06 -
S | nominalna g
s , Sprawnost dieplnal__Na | % 9213 | 2883
2 Moc Wytworzone ciepto uzytkowe Py kW i 528 -
. Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 85,74 -
minimalna P
Sprawnosc cieplnal n, % 92,71 > 87,78
¥ - 2 AW 2CPME] Tep | - CrlS
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna, €lmax kw . 0,057 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el,;, kW 0,02 -
R ; .
K*] E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kw | '0,0051 | -
0 =
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 120,08 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - : At -

*)7z'e's't'aw]bne p-t-Jwyiej-emi‘s-ie odniesione 's-q_;ﬂo' ;pi;Ii_r] s-dc-!"n-y(;h zé;ié'raj_ac;ra—_lbﬁéﬁdﬁ 'stTni.eiﬁoﬁiﬁyrﬁ,7w'te&ﬁeratu;ié-éﬁ;l?;(_i-ﬁra cis'nieniuﬁﬁ,is mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/184K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogodw dotyczacych kottéw na paliwa state.

KIE /P OWNI Z-CA DYREKTORA

ZA

dr inz Bartosg Wecki

dr inz/Maciej Jodkowski
Katowice, 14.07.2023 r. h
Zakiady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZETom " JAKosCl

ZASWIADCZENIE

Numer WG /2023 / 185K
Producent: ZPH Krzaczek Sp. z 0. 0., Klikawa, ul. Leéna 5, 24-100 Putawy
Wyrdh: Kociof grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: SKP BIO MAX 25

Paliwo: npellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
_ Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium
g | Tlenek wegla  Eco | mg/m’, | 210,81 | <500
g f_EU ‘ Tlenki azotu w przeliczeniu na N02[ Enox mg/m’, | 159,70 -
b= g Organiczne zwigzki gazowe‘é Eoac mg/m’, | 6,52 <20
e | _ Pyll Epm | mg/ m’, | 1473 <40
© [ Tlenek wegla!  Ego mg/m’, | 308,04 | <500
:uﬂ—’- 2 '_E“ ; Tlenki azotu w przeliczeniu na N02| Enox mg/m3n | 164,23 i -
,E = = } Organiczne zwigzki gazowe! Eggc mg/m’,, : 1891 | <20
E i Pyll Epm | mg/m’, | 19,45 <40
g | Tlenek wegla| Es co mg/m3n 293,46 <500
o l Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Ej, o mg/mgn 163,55 <200
E ‘ Organiczne zwigzki gazowe| E; ogc mg/ma,1 17,05 <20
o Pyl Ep | mg/m’, | 1874 | <40
Sezonowa efektywnosé¢ energetyczna ogrzewania' E
ek e 0 % 8531 | -
o pomieszczen w trybie aktywnym, ;
8 S wa efektywnoé¢ energet rzewani !
.i-" ezono y getyczna og z m?! 5. % 81,30 e
s i pomieszezen) | I et
~§ M Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW { 25,01 -
2 . Sprawnos¢ uzytkowa Nn % 84,98 =
S | nominalna e
8 - Sprawnod¢ cieplna|  Nen | % 9202 | 2884
= Maé Wytworzone ciepfo uzytkowe Py kw 6,96 -
- Sprawno$¢ uzytkowa, N, % 85,37 5
minimalna o
_ _______Sprawno$¢ cieplna] Mg % | 9275 |=28788
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna €liax kW 0,062 -
:§ g;: Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| elg;, kw 0,027 -
2 C
5 § Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgp kw . 0,0051 -
w ==
E Wspétczynnik efektywnoéci energetycznej kotta|  EEI - 119,69 =
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

7‘7) zestawione powyzej emis_jé odniesione _s_q do 's'p‘ali'n suchych zav&iéﬁiqc&rg 10% tlenu w stanie no;m-aﬁi'_m_,mé_rﬁ;él%t-ﬁﬁe 273,1§k i przv clﬁﬁiehihriﬂlﬁ,zs mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/185K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komis]i (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottow na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA

Katowice, 14.07.2023 r.
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY
Elom JAKOSCI

ZA§WIADCZEN|E OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 186K

Producent: ZPH Krzaczek Sp. z o. 0., Klikawa, ul. Leéna 5, 24-100 Putawy
Wyréh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: SKP BIO MAX 35
Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kottfa 5
Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium
@ | Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 22868 | <500
t 8 g } Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Epox mg/mf’n ' 162,85 1 -
= E Z Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m’, | 6,60 | <20
‘i e | Pyl B | mg/m’, | 1525 | <40
© Tlenek wegla!  Eco mg/m°>, | 30544 | <500
:% o TEE Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  Eyoy mg/m’,, 1 150,26 : -
,E = € | Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n 14,72 ' <20
E Pt Emm | mg/m’, | 1842 | <40
g Tlenek weglal Egco | mg/m’, | 29393 | <500
‘j 2 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E yoy mg/mg’n ’ 152,15 | <200
i g Organiczne zwigzki gazowe| E ogc mg/man 13,50 “ =20
e . Pyt Eyp | mg/m’, | 17,94 | <40
;‘ Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania/ ?
i : 7 ’ Nson % 85,62 | -
g | pomieszczen w trybie aktywnym
B Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania |
1] . 0 Ms % 81,67 =77
o | pomieszczen
~§ i Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw [ 35,19 -
2 . Sprawnosc¢ uzytkowa| ny % 85,00 -
5 | nominalna
1) Sprawnos¢ cieplna] N | % 92,12 288,54
= i Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| Py, ! kw 9,73 -
o Sprawnos¢ uzytkowa Nan % 85,73 -
minimalna
Sprawnos¢ cieplnal Ny % . 92,78 | 288,02
Zuzyme energn na potrzeby wlasne moc nominalna,  ely kW 0,068 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| ely, kw 0,041 -
2 O
:9; E‘ Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania, Pgg kw 0,0050 l -
© == '
§ % Wspatczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 120,20 -
Klasa efektywnosci energetycznej - i A+ i

*) zestawione powyze] emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciénieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/186K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice, 14.07.2023 r.
Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




